
防爆高效节能无极灯厂家直销

产品名称 防爆高效节能无极灯厂家直销

公司名称 温州茂越电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:茂越电气

公司地址 温州市乐清市柳市镇后街村

联系电话 0577-26663996 18658769980

产品详情

 

 

BAD83防爆高效节能无极灯，BAD83-50，BAD83-85，BAD83-135

 

 

【产品简介】
BAD83防爆高效节能无极灯※特制的高频发生器，功率恒定，具有开路、短路等保护功能。

功率因数cosΦ≥0.95

 

 

【详细说明】

BAD83系列防爆高效节能无极灯使用范围 

1.适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

2.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。

3.适用于可燃粉尘环境20区、21区、22区场所。



4.适用于T1-T4（T6）组温度组别

5.适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

6. 适用于防护要求较高、潮湿的环境所使用。

7.适用于石油开采、冶炼、化工、军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台，油轮等场所作普通照明
及作业照明之用。

 

BAD83系列防爆高效节能无极灯性能特点：

1铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑。

2高防腐性能的不锈钢保护网外露紧固件。

3螺纹隔爆及止口隔爆结构，防爆性能可靠。

4硅橡胶密封圈，耐高温、耐老化、高防护的结构设计，达到防海浪等级的要求。

5配置超长寿命，高显色性，高光效泡型的无极灯光源（电磁感应灯）

6宽电压输入，输出光通量恒定。

7特制的高频发生器，功率恒定，具有开路、短路等保护功能。

8功率因数cosΦ≥0.95

9特制的接线端子，接线可靠，具有防松、防震等功能。

10高磞硅物理钢化玻璃透明罩，棱晶防眩设计。

11专业设计的散热结构，光源腔与电气之间设置了空气对流孔，利用空气流动，有效散发光源腔的热量
，确保灯具长寿命工作。

12专业光学软件设计的配光系统，光束分配合理，照度均匀，反射效益，利用效益高。

13钢管布线G3/4.

 

 

BAD83系列防爆高效节能无极灯技术参数

执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000 GB12476.1

防爆标志：ExdⅡCT6/T4/DIP A20 TA.T6/T4

额定电压：AC180V-260V/50Hz



防护等级：IP66

防腐等级：WF1 WF2

引入装置：Φ10mm～Φ14mm 引入口规格：G3/4″

连接件规格：≤2.5mm2导线可靠连接

安装方式：吸顶式x 吊杆式g 壁式安装90b2壁式安装30b1 护栏式h1 h2 护栏式h

外形尺寸：218x355 232x400 262x445

光源功率：无极灯光源40、50、85、135、165

灯具重量：5.6kg 7.6kg 10.8kg 

 

订货须知

按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志，

   例如：需要防爆无极灯85W，吸顶式安装，配接线盒，则产品选型为BAD83-85xH.

本灯具出厂是已配光源，无需要小功率无极灯23W，可订制。

有特殊要求请注明。
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