
GWD90温度传感器

产品名称 GWD90温度传感器

公司名称 郑州艾迪科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:AD
型号:GWD90

公司地址 郑州市高新区西四环228号

联系电话 0371-86553011 15378780998

产品详情

 GWD90温度传感器  GWD90矿用温度传感器

GWD90温度传感器为矿用本质安全型电气设备.主要用于带式输送机主驱动滚简与胶带摩擦起热.电机.减
速外壳发热或其它原因而产生的温升进行检侧.与本公司KHP259-Z煤矿用带式输送机保护装置主机配套
使用。GWD90温度传感器功能完善.性健可靠.经济实用.GWD90温度传感器适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘
，爆炸危险的环境。

GWD90温度传感器工作环境条件

1、海拔高度不超过2000米，压力80-110Kpa

2、周围环境温度:-20℃~ 40℃高年平均气温20℃,

3、平均相对湿度不大于95%(+25℃)。

4、在有爆炸气体(甲烷)混合物的矿井中。

5、在无破坏金属及绝缘的腐蚀性气体和蒸气的环境中。

6、在无滴水、其它液体侵入、显著摇动及冲击振动的地方。

7、污染等级3级;安装类别为II类。

GWD90温度传感器主要技术参数：

1、防爆型式:矿用本质安全型.标志:Exibl,

2、外壳防护性能:IP54



3、Ui: DC12V; Ii: 30mA; Ci:OuF; Li:OmH,

4、温度测量范围:10-90度误差小于等于+2.5

5、输出信号制式:输出伯号制式:数字信号，传输频率9600bps,

   脉冲幅度.高电平不小于30V.低电平不大于0.5V

6、接口方式:光电隔离电流环自适应速率同步串行单线数字通信接口。

7、通信距离:小于等于2000米;分布电容0.1 uF/km汾布电感1 mH/km,
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