
电梯钢丝绳探伤仪-电梯钢丝绳在线监控设备

产品名称 电梯钢丝绳探伤仪-电梯钢丝绳在线监控设备

公司名称 北京吉泰科仪检测设备有限公司

价格 123.00/台

规格参数 品牌:吉泰
型号:JRT11-S
检测精度:99.99%

公司地址 北京市海淀区安宁庄西三条宜品上层5单元317

联系电话 13331779426 13331779426

产品详情

 电梯钢丝绳探伤仪-电梯钢丝绳在线监控设备

JRT11-S 型电梯钢丝绳探伤仪-
电梯钢丝绳在线监控设备  1、检测绳径范围分别为：8～16mm；（单绳）；8～16mm（多绳）

2、探头重量：≤6kg；

3、可连续检测绳长：≥10000m，距离分辨率：0.02m；

4、检测绳速：（0.3～3.5）m/s；

5、LMA测量误差：±0.5%（LMA量程为20%） 误差校验方法是依据GB/T21837-2008标准中10.3 钢条

或钢丝束对比试样插入传感器头中央后，单根拔出钢条或钢丝的方法来模拟磨损和锈蚀来调节和校准仪

器。并给出设备的测量误差。设备可自校准；分辨率：0.01%；该技术参数，性能指标与检验方法需提供

权威第三方检测单位相关证明此项数据鉴定证明文件。



6、 LMA缺陷检出能力：缺陷宽度≥10mm。依据GB/T21837-2008标准中10.2 钢丝绳对比试样来检测；

该技术参数，性能指标与检验方法需提供权威第三方检测单位相关证明此项数据鉴定证明文件。

LMA定量分析能力：缺陷宽度≥50mm，锈蚀、磨损金属截面积损失量≥1%。

7、LF缺陷检出能力：锈蚀、断丝（断口>1mm）、变形、松股。依据GB/T21837-2008标准中10.2 钢丝绳

对比试样来检测；该技术参数，性能指标与检验方法需提供权威第三方检测单位相关证明此项数据鉴定

证明文件，及投标人在省级特检单位验收单。

8、LF检测灵敏度和LMA检测灵敏度：满足GB/T 26832-2011《无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条

件》中4.2.1和4.2.2以及4.4等规定的要求；

9、有线传输距离：≤100m； 

10、智能采集器重量：≤4kg；

11、电源：内置电池供电，交流（AC220伏±10％）；

12、工作温度：-20℃～40℃；极限温度：-30℃～50℃；

13、储存温度：-40℃～60℃；

14、相对湿度：≤90％RH；

 

15、外壳防护等级：IP54。
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