
厂家直销JTW-LD3感温电缆

产品名称 厂家直销JTW-LD3感温电缆

公司名称 天长市维尔特仪表线缆有限公司

价格 4.00/米

规格参数 品牌:维尔特
型号:JTW-LD3
规格:多种

公司地址 安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区

联系电话 0550-7742688 13955079003

产品详情

 （询价，采购，技术咨询）电话：13955079003、0550-7742688（李爱龙）

传真：0550-7742588 QQ:465595358 微信号：welter888

官网：www.welter888.com 

JTW-LD3缆式线型定温探测器是为了满足市场需求，更进一步提高国内同类产品研制和生产的技术条件
，保证在特殊环境条件下国家财产的消防安全而研制的缆式线型定温探测器，与火灾报警控制器配套，
可广泛用于电站、油库、石华工厂、飞机库、冶金、矿山等等工矿企业电缆隧道、传输带、电控设备以
及室内外大型易爆堆垛的火灾探测器报警。该探测器已通过国家消防产品质量监督检测中心的检测，符
和GB16280-2005《线型感温火灾探测器技术要求及实验方法》的技术要求。  

一．特点 JTW-LD3缆式线型火灾探测器 1．由热敏缆线、接线盒、终端盒组成；
2． 敏感元件为一种特殊电缆，简称 热敏电缆
，电缆由两根包有热敏绝缘材料的弹性钢丝、普通导线、紧箍带和护套组成； 3．  当其保护的某一
部位或某一点的温度上升到热敏电缆的额定动作温度时，两钢丝间绝缘状态产生变化，产生报警信号；
4．  工程成本低廉、安装方便灵活，可直接和保护物体接触，其保护距离长、范围广；
5．  该探测器的报警距离时间适当，动作温度稳定可靠； 6．  该电缆可长期在水林条件下使用，
且具有较好的耐酸、耐碱、耐油和抗腐蚀性能，可应用于粉尘、油烟、腐蚀气体、电磁干扰强、风速大
、空气潮湿等恶劣环境。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.ahan99.com
http://www.ahan99.com
http://www.ahan99.com
http://www.ahan99.com
http://www.tcpdf.org

