
全自动量热仪-抗干扰能力强

产品名称 全自动量热仪-抗干扰能力强

公司名称 鹤壁市天科煤质仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:天科
型号: ZDHW-8
分辨率:0.0001℃

公司地址 河南省鹤壁市淇滨区金山工业园区淇山路西段39
号

联系电话 0392-2689316 13403929019

产品详情

 ZDHW-8 全自动量热仪

全自动量热仪的适用范围：

全自动量热仪
适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、
焦炭、石油、水泥生料，砖坯及其它固体或
液体等可燃物的发热量，符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

全自动量热仪的功能特点：

1、本机采用高档单片机构成，结构简单，性能可靠，抗干扰能力强。

2、可自动加水、排水、搅拌、点  火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全自动化，避免了
人为误差，准确度及精密度大大提高。

3、实验自动冷却校正，对环境温度要求宽松，在提高实验准确的同时，又保证了仪器长时间运行的稳定
性。

4、实验后可自动换算打印高、低位发热量，更符合一般常规实验。

5、全中文显示，简单易操作。

全自动量热仪的技术指标：

热容量           约10500J/K



外水筒容量       约51L

内水筒容量       约2.1L

分辨率           0.0001℃

线性度           每5 ℃温升范围内＜0.08％

测温误差         每5 ℃温升范围精度±0.003℃

使用电压         AC：220V±10％

点  火电压          AC: 24V

点  火时间          5S

测量精度          优于国标

温度分辨率       0.0001℃

使用环境          5-40℃（每次测定室温变化应≤1℃  相对湿度≤80﹪）

电源              220V±10﹪
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