
现货HLS112D开关富士测总代理

产品名称 现货HLS112D开关富士测总代理

公司名称 深圳市创森达电子科技有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:Fujisoku
型号:HLS112D

公司地址 深圳市龙岗区平湖华南城一期P11栋126号

联系电话 0755-28362846 13926506684

产品详情

现货HLS112D开关富士测总代理.价格优势，欢迎来电商谈。

微型摇臂开关，HLS 系列

触点部分采用杠杆装置。触点稳定性确保了高可靠性

咬接式面板安装

自熄灭 UL94V-1 酚醛树脂，用作盒材料，具有极佳的绝缘和防浪涌性能

焊接端子

额定值 HLS112：125 V 交流，12 A；250 V 交流，6 A

HLS208；125 V 交流，8 A；250 V 交流，5 A

HLS308：125 V 交流，8 A；250 V 交流，5 A

触点电阻 HLS112/HLS208：最大 20 mΩ（2 → 4 V 直流，1 A）

HLS308：最大 100 mΩ（2 → 4 V 直流，1 A）

耐电压 HLS112/HLS208：1500 V 交流，1 分钟

HLS308：2000 V 交流，1 分钟

绝缘电阻 通用：最大 100 MΩ（500 V 直流）



电气寿命 HLS112/HLS208：10,000 次循环

HLS308：5000 次循环

部件名称 极数 开关特性 接线端子

HLS112A12 1 断开 - 接通 焊接接线端子

HLS112D12 1 接通 - 接通 焊接接线端子

HLS208K12 2 断开 - 接通 焊接接线端子

HLS208N12 2 接通 - 接通 焊接接线端子

HLS308A12 3 断开 - 接通 焊接接线端子

注

必须使用按钮。（HLS308A：颜色：白色；显示：包括 ● 按钮。）

 

 

联系人:曾先生

TEL:0755-88835420/28362846/13926506684 FAX:0755-61675780  QQ:923268431 旺旺：csdsz2011 E-
mail:csd_sz@126.com  网址：http://csdsz2011.cn.alibaba.com
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