
DSF-Y-80电磁脉冲阀生产直销把实惠留给顾客

产品名称 DSF-Y-80电磁脉冲阀生产直销把实惠留给顾客

公司名称 河北省春晖环保设备有限公司

价格 80.00/个

规格参数 品牌:春晖
型号:齐全

公司地址 河北省沧州市泊头市四营工业区

联系电话 0317-5660219 15343174995

产品详情

 DSF-Y-80电磁脉冲阀安装方法

1．25，40S Y 型电磁脉冲阀与分气箱（气包）安装时，先将连接管穿过分气箱与阀体直

接螺纹连接，螺纹连接处均应使用密封填料（密封膏或生料带），保证可靠密封，安装时分气箱、连接
管和电磁脉冲阀内应清洁无杂物，安装完毕后应作气压试验。

2．50S，62S ，76S Y 型电磁脉冲阀与分气箱（气包）安装时，先将连接管固定在分气

箱上，再把阀体套在连接管上，（为了安装方便，可先在连接管上适当润滑）然后用螺栓固定在分气箱
上。

3．Y 型电磁脉冲阀都配有分气箱密封垫，安装时请注意分气箱表面平整，密封垫定位正

确，每个紧固螺栓均匀拧紧。

4．Y 型电磁脉冲阀输出口与除尘器喷吹管外径配合尺寸及阀间最小安装中心距见表1、

2 所示。

5．电磁脉冲阀的电源插头应与脉冲控制仪输出线相连接。阀线圈上的专用插头有三个插

孔，有“ 〨 ”符号的接地线，用户按有关规程决定是否接地（电压小于36V 时可不接地，

大于36V 时应接地），另两个线圈电源插脚，分别与脉冲喷吹控制仪对应的端子和公共线端

子相连接。
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