
高精度定位盒子、北斗定位盒子、北斗高精度定位盒子、北斗高精度
定位

产品名称 高精度定位盒子、北斗定位盒子、北斗高精度定
位盒子、北斗高精度定位

公司名称 深圳市全民北斗科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:全民北斗

公司地址 深圳市南山区科技园

联系电话 18666219788 18565620424

产品详情

 定位盒子、高精度定位盒子、北斗定位盒子、北斗高精度定位盒子、高精度北斗定位盒子、gps定位盒
子、高精度gps定位盒子。定位接收器、高精度定位接收器、北斗定位接收器、北斗高精度定位接收器、
高精度北斗定位接收器、gps定位接收器、高精度gps定位接收器。亚米级gps定位盒子、亚米级gps定位器
、亚米级gps定位接收器、厘米级gps定位盒子、厘米级gps定位器、厘米级gps定位接收器。亚米级北斗定
位盒子、亚米级北斗定位器、亚米级北斗定位接收器、厘米级北斗定位盒子、厘米级北斗定位器、厘米
级北斗定位接收器。

 

北斗精准定位器:全球前端理念设计、稳定可靠的工业级北斗精准定位器，内置北斗+gps+glonass多星定位
系统芯片，让手机平板也能达到厘米级精度的设备问世了。它将为用户提供米级到厘米级的真正精准位
置坐标，让用户体验北斗定位速度。造型美观时尚与工业感完美结合，一键操作发送高精度差分定位数
据，立即让您的手机平板变成高精度定位数据采集器。深圳市全民北斗科技有限公司为您的工作提供完
美解决方案。

*设计：人体工学设计舒适握持，面板灯光指示一目了然，一键操作轻松完成作业。

*防护：铝镁合金外壳坚固耐用，ip67工业三防，防水防摔防尘，抗跌落1.6米

*支持的操作系统：安卓android、win7、win8、windows mobile、ios

*定位精度：采用北斗+gps+glonass多星定位芯片(天宝)，精度1至80cm，根据需求配置

*定位时间: 首次定位时间30秒，热启动时间10秒，重新捕获时间2秒，解算时间5秒

*定位更新率: 默认1hz



*支持定位数据格式: nmea-0183

*蓝牙：工业bluetooth v4.0

*充电：瑞士lamo头充电，5v至9v 

*电量：内置4.2v 6000mah锂电池，10小时以上连续工作

*环境：工作温度-40℃至80℃，储存温度-45℃至+85℃，相对湿度96%无结露

*物理指标：尺寸175x68x45mm，重量280g(含电池)
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