
供应3T一级反渗透+混床离子交换超纯水设备

产品名称 供应3T一级反渗透+混床离子交换超纯水设备

公司名称 东莞市威立雅水处理设备有限公司四川分公司

价格 面议

规格参数 品牌:威立雅
型号:VLY-3

公司地址 四川省成都市金牛区金府路金府国际2栋16楼9号

联系电话 028-87606087 18108089092/15999820980

产品详情

 反渗透+混床超纯水系统：

混床是混合离子交换柱的简称，是针对离子交换技术所设计的设备。所谓混床，就是把一定比例的阳、

阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中，对流体中的离子进行交换、脱除。由于阳树脂的比重比阴

树脂大，所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下。一般阳、阴树脂装填的比例为1：2，也有装填比例为1：

1.5的，可按不同树脂酌情考虑选择。混床也分为体内同步再生式混床和体外再生式混床。同步再生式混

床在运行及整个再生过程均在混床内进行，再生时树脂不移出设备以外，且阳、阴树脂同时再生，因此

所需附属设备少，操作简便。

混床处理工艺的设备包括混合离子交换器和体外再生设备。其中体外再生设备主要包括树脂分离器、阴(

阳)树脂再生器、树脂贮存塔、混杂树脂塔和酸碱再生设备。国内混床处理工艺主要特点体现在树脂分离

再生工艺上。树脂的分离再生工艺有三种。 

设备优点 

1、出水水质优良，出水pH值接近中性。 



2、出水水质稳定，短时间运行条件变化（如进水水质或组分、运行流速等）对混床出水水质影响不大。

3、间断运行对出水水质的影响小，恢复到停运前水质所需的时间比较短。

4、回收率达到100% 

产品广泛应用于电子、电镀、玻璃镀膜、光学、火力发电等行业的用水设备。如需了解更多信息请联系

东莞市威立雅水处理设备有限公司四川分公司，联系人：衡福益；电话：18108089092/15999820980；网址

：www.vlyaa.com；www.vlya.cn
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