
9-12型高压离心通风机 化铁炉高压离心风机

产品名称 9-12型高压离心通风机 化铁炉高压离心风机

公司名称 东莞市雅高通风设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:东莞雅高
型号:9-12

公司地址 东莞市道滘镇大岭丫第二工业区

联系电话 0769-88320188 15016928826

产品详情

 

       9-12系列高压风机是化铁炉和纸箱机械专用的高压离心风机。输送气体应无腐蚀性不自燃，不
含粘性物质的气体，输送介质温度不超过

80摄氏度，介质中所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3.

 

 

 

 

 

在使用风机之前阅读风机使用说明有助于正确的使用设备。

1.安装前对风机的各部件及主要零件进行检查，检查零件是否存在损伤，摩擦等，如现异常应修复后才
可正式使用。

2.检查机壳内部是否留有杂物和工具。



3.风管应该有单独的支撑，不应该考风机承受风管的重量。

4.安装C式风机时要保证风轮在风壳中的位置正确，保证皮带轮端面平齐。

5.安装D式风机时要保证叶轮在风壳中的位置正确，保证电机与轴同轴。

6.传动组轴承座出厂时要考虑运输问题，内部没有加润滑油，风机在安装好后请在轴承座中加入润滑油
，常温运行风机加入20#润滑油，较高

温度运行时加入30#润滑油，加油量以油面位于轴承座视油镜中间为宜。

7.试机时遇到下列情况马上停机检查，确保故障排除后再开机。

（1）电机冒烟或噪声巨大

（2）风机不转而电机发出异响

（3）存在较大金属摩擦声

（4）震动剧烈

 故障名称  ----->   原因分析

 

 

 

       
东莞市雅高机电设备工程有限公司是风机、风口、防火阀、无负压供水设备等产品专业生产加工的

公司，拥有完整、科学的质量管理体系。东莞市雅高机电设备工程有限公司的诚信、实力和产品质量获
得

业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

电      话：0769-21666288

移动电话：15817745000

传      真：0769-21666868

地      址：东莞市东城区中信协和大厦201
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