
NJ250型道路标线除线机 公路标线清理设备

产品名称 NJ250型道路标线除线机 公路标线清理设备

公司名称 马鞍山市诺基筑路机械有限公司

价格 16500.00/台

规格参数 作业宽度:250mm
除线深度:1～10mm
工作效率:300平方米左右/小时

公司地址 马鞍山市博望区鸭绿江东路206号

联系电话 0555-6765885 15655506085

产品详情

    标线除线机全称道路标志线除线机或道路(公路)标志线清理机，它是一款手扶式轻型路面表层处理
机械，主要用于清除道路标线、斑马标线或热熔标线的，标线志除线机常用型号有NJ200型的、NJ220型
的和NJ250型的，但以NJ250型为主要机型！这是因为NJ250型的动力配置比较大，工作效率比较高！对道
路标志线的清理比较彻底，而且对地面表层不产生损害，不留划痕！

    标线志除线机不但能清除道路标线，也可用来清理混凝土地面表层的泥浆或残渣，还可以对混凝土
地面凸起部分进行刨除和削平，同时还可用于混凝土地面的轻度拉毛或打毛，使其达到一个均匀且粗糙
的表面，起到加强层面连接的作用；

    动力配置：配置25T2型13.5HP汽油发动机为动力，动力充沛，可轻松切削或清除各种道路标线；

    工作原理：采用正向旋转(反向也可以)切削的工作原理，利用高速旋转产生的动力，甩动刀架上的
六组钨钴合金的刀齿，使刀齿上的合金齿头不间断的切削地面，从而达到清除地面标志线的效果；

    切削装置：整个切削装置是有一个刀鼓(刀架)总成组成，它配备6根刀轴，装配72个刀片，切削速度
快、清理效果良好！

    刀片材料：采用优质的钨钴合金材料作为刀齿材料，刀体采用42CrMo材料，耐磨性能强，每付刀
片的使用寿命在8000～10000平方米左右！

    刀片规格：刀片外径60mmx內孔20mmx厚度12mm，刀片刃口与刀片厚度持平，确保除线后地面没
有划痕！

    结构性能：拥有快速拆装的坚固刀架(刀鼓)，可在数分钟内完成整个刀盘的刀片装配或拆卸工作，
除线宽度从10mm～250mm可随便调，适用于各种标线的清理、清除工作；



    性能特点：标线除线机的机身链接采用整体焊接，可确保在强大振动力的工作情况下使机身不变形
、不扭曲！前身装有一个导向轮，后置两个行走轮，进退自由，转向机动灵活，能适应各种大范围或小
区域的场地施工，具有免维护、易保养、操作简便等特点，非常适合野外作业！且工作效率非常高，标
线清除后，能确保原有的路基或路面不受损害！

    工程案例：拥有大量的工程案例的验证，广泛应用于市政交通道路(公路)的标志线清除作业！
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