
数字式精密温度计

产品名称 数字式精密温度计

公司名称 北京恒久科学仪器厂

价格 面议

规格参数 品牌:恒久
型号:HJWD-1

公司地址 北京市密云经济开发区强云路9号

联系电话 010-69076357 18901233185

产品详情

■仪器特点

●彩色液晶触屏控制，操作直观方便

●自由灵活选择传感器类型及测量精确度

●热电阻采用三线制高精度采样，避免导线电阻对最终读数的影响

●数字控制接口，开放API，通过数字端口指令设置仪器状态，读取实时数据或定时主动输出，方便与自
动化系统集成，可进行二次开发。

■仪器指标

  

Pt100传感器
  

绝对温度测量范围

  

-99.99℃～+99.99℃

  

精度

  

0.01℃

  

稳定度

  

±0.01℃

  

线性误差

  

±0.01℃
  

温差测量范围

  

-199.9℃～+649.9℃

  

精度

  

0.1℃

  

稳定度

  

±0.1℃

  

线性误差

  

±0.1℃
  

插入深度

  

50mm(可选用其他封装规格传感器)
  

响应时间

  

＜5s（与传感器封装有关）
  



K型、S型铠装热电偶
  

测量范围

  

0℃～1200℃

  

精度

  

1℃

  

稳定度

  

±1℃

  

线性误差

  

±1℃
  

插入深度

  

500mm(可选用其他封装规格传感器)
  

响应时间

  

＜25s（与传感器封装有关）
  

可定制其他热电偶

  

B型、E型、J型、T型、N型等
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