
手持泵速 泵效检测仪-消防安全评估装备

产品名称 手持泵速 泵效检测仪-消防安全评估装备

公司名称 北京京华消防检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:京华
型号:12*9

公司地址 北京海淀区知春路118号

联系电话 010-58462346 13220118807

产品详情

 通过大量分析总结国内消防检测安装操作经验，专为国人设计生产的便携式泵速检测仪轻巧便携，性
能稳定，

可实现各种介质大范围管道测量，适用于国内多种消防检测。仪表通过内置数据记录器记录下日期、流
速、流量

、信号状态等多种信息，方便查阅，自带打印机功能，即时打印测量数据。

 

技术参数

 

流速范围：0~±30m/s

流量范围：0~999999m3/h

精确度：±1%

重复性：0.2%

扬程：0~2000m

管径范围：DN15~6000mm

工作压力：0~2.0MPa（超过2.0MPa可订制，最高800MPa）



性能特点

多种管道/介质测量

    传感器采用外贴式安装，与管道材质、尺寸、介质无关，可实现DN15~DN6000mm管道的测量。

自动数据记录

 内置数据记录器可记录日期、流速、流量、信号状态、工作时间等方便操作。

即时打印

自带打印机功能，即时打印测量数据。

人性化设计    

    外贴式传感器安装方便，中文/英文双界面可供选择，更适合国人操作，使用安全便捷。
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