
透气型塑胶跑道材料德海体育

产品名称 透气型塑胶跑道材料德海体育

公司名称 广州市德海体育设施有限公司

价格 8.00/平方米

规格参数 品牌:dehai

公司地址 广州市花都区新华镇曙光路都汇城商务中心630

联系电话 020-29079355 13825015718

产品详情

 透气型塑胶跑道是由国外引进的先进技术，经过专业化，现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径
运动场。据不完全统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装比例上占居为63%。

特点：不会鼓泡折叠

其底层是采用单液型pu与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的

蒸汽，会很快的散发出去。蒸汽压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象，并符合专业要求，弹性好。

1、 面层采用epdm(三元乙丙)胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，强力耐磨。

2、

不掉粒，面层的epdm(三元乙丙)胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工。

3、 耐候性极佳，不易老化。

4、 弹性稳定，一年四季弹性无差别，不会冬硬夏软。

5、 力量回转及吸震力强，强调运动员舒适及安全，有助于运动员发挥或提高成绩。

6、 强调跑道整体性能，适应各项目及长远比赛训练等。



7、 画线不易掉漆，色泽鲜明、不褪色，耐磨性更佳。

8、

平整度达到国际田联标准，滤水性好，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛，不会有积水现象。

颜色:各区域颜色应基本均匀一致，多色彩设计的跑道应不眩目，不造成相关比赛项目的混乱。

面层质量:表面材料不脱粒，无裂痕、分层、起鼓现象，面层耐磨层厚度不低于2mm。

平整度:任何位置3米直尺误差不大于3mm。

厚 度:

跑道区域厚度必须在13mm±2mm以内，合格率90%以上。跑道任何位置不得少于9mm，加厚区(如撑杆

跳、标枪、跳远起跑道、跳高加厚区)应大于18mm。辅助区厚度宜在9mm以上。

排水性:跑道应该自外向内有8‰左右的坡度，能够保证雨后40分钟左右场地基本无积水。

面层的维护与保养折叠

(1)适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋(不适合专业运动钉鞋)。

(2)禁止一切车辆行驶，塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。

(3)边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。

(4)应避免接触有机溶剂、化学物品。

(5)保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。

(6)禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。

 德海体育专业生产及销售各类运动球场材料、跑道材料、体育器材、地坪材料、pvc运动地板，丙烯酸

材料运动地面地板、硅pu球场、透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道等一应俱全，以及提供专业的建设施

工技术支持！

有意者可联系：谢先生  13825015718    13802532030



全国服务热线：400 6262 071

固话：020 61862838     qq：136168670

e-mail:xietao@dhtiyu.com

公司网址：www.dhtiyu.com    http://www.dehaitiyu.com/ 
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