
钻孔轨迹测量仪

产品名称 钻孔轨迹测量仪

公司名称 郑州艾迪科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:AD
型号:YZG3.6

公司地址 郑州市高新区西四环228号

联系电话 0371-86553011 15378780998

产品详情

 矿用钻孔轨迹测量仪 钻孔轨迹仪

YZG3.6矿用钻孔轨迹测量仪简介钻孔轨迹仪利用三轴磁敏元件测量探筒方位和化解，并使用三轴加速度
计等先进的硬铁和软铁校准算法对在范围内的倾斜角进行校准计算，使得在极其恶劣的环境下也能提供
准确的倾角和方位数据。两者结合即可准确计算某一测点在空间的位置，钻孔内的所有测点即可准确提
示整个钻孔的空间轨迹。

YZG3.6矿用钻孔轨迹测量仪高度访集成，小巧轻便，测量精度高，稳定性好。既可无线自测自存，简单
方便；也可有线边测边看，实时生动。既可配接钻杆推进，也可借助专配的导向与推进装置推进，适用
性好。探筒直径小，YZG3.6矿用钻孔轨迹测量仪适用于直径更小的钻孔。因其性能优良，帮在同类产品
中处于领先地位。

矿用钻孔轨迹测量仪 钻孔轨迹仪应用范围：

YZG3.6矿用钻孔轨迹测量仪适用于无铁套管的所有也径42mm以上的水平孔、垂直孔或倾斜孔等所有钻
孔轨迹、深度的精确测量包括：

地质勘探孔、瓦斯抽放孔、控放水孔、注桨加固孔等钻孔轨迹测量；

定向或保直钻进的钻孔方向及定向钻进的造斜精度测量；

对接巷道导向钻孔轨迹精确测量

矿用钻孔轨迹测量仪 钻孔轨迹仪主要技术特点

防爆类型：矿用本质安全型ExibI

外壳防护；IP54，防水、防尘和防震性能良好；



测点控制：按时间或深度任意设置，自动测量倾角、方位角和深度值；

工作模式：有线和无线二种。有线模式下通过主机可以实现观察钻孔的三维空间轨迹测量点数值，实时
性好；无线模式下测点数据自动存储在探筒内，便捷性好；

推进方式；探筒既可与钻杆配接，也可用专配的导向与推进装置，进行推进测量 

矿用钻孔轨迹测量仪 钻孔轨迹仪主要技术参数           

倾角测量范围；±90℃

倾角精度：0.1°＜15°；0.2°＜30°；0.3°＜60°       

0.5°＜90°分辨率：0.01°

方位角精度：0.3°， 分辨率：0.1°

探头允许横滚：360°

深度精度：0.5mm, 分辨率:0.1mm

探头直径：40mm

通讯接口：USB2.0

存储容量：4G、可存储2000个钻孔的数据

工作温度：-10℃～+65℃

额定工作电压：3.6V、工作电流：＜70mA

供电电源：主机、探筒均采用可充电镍氢电池组，连续工作时间10小时

外形尺寸：主机215×168×52mm￠、探筒￠32×850MM

重量：主机≤2.5KG，探筒≤5KG.

矿用钻孔轨迹测量仪 钻孔轨迹仪配 置：

钻孔轨迹测量仪主机         一台

测量探筒                      一个

测量电缆（可选）           一卷

测试推杆                     120M

深度测量装置                一个

充电器                         一个



USB数据传输线            一根

探头充电插头线            一根

无线模式时探头校准线    一根

说明书                        一本

软件光盘                     一张

测量探头装运箱            一个

主机装运箱                  一个

主机牛皮包                  一个
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