
有机废气净化一体机 移动式单机废气净化器

产品名称 有机废气净化一体机 移动式单机废气净化器

公司名称 临沂市路博洁天环境科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:路博/LOOBO
型号: LB-JY
电压:380V/50Hz

公司地址 山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1
号楼A1309室

联系电话 18669628791 13697817075

产品详情

 

有机废气净化一体机 移动式单机废气净化器价格便宜

 LB-JY有机废气净化一体机

一：设备特点：小型移动式设备，设备底部带有万向轮，用户可根据自己的需要，移动至废气产气点进
行收集，设备外形小，

投资费用低，净化效率高，并设有自动控制系统，用户可以自动选择工艺流程，吸附或是脱附装置，噪
音小等。

投资额：5万-50万 生产制作：标准化、模块化

二：技术参数： 外形尺寸：700*800*1500mm 功    率：1.5kw，2.2kw,3.0kw
风    量：1500-3600m3/h 电    压：380V 频    率：50HZ

三：应用范围：电子元件生产、电池（电瓶）生产、酸洗作业车间、实验室排风、冶金、化工厂、医药
生产厂、涂装车间、 食品及酿造、家具生产；炼油厂、橡胶厂、皮革厂、印刷厂、化工厂、中西药厂
、金属铸造厂、塑料再生厂、喷涂溶剂等有机和无机物恶臭气体的脱臭净化处理。

四：工艺分类 4.1、冷凝回收系列： 吸附过程：利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固
体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。   
  4.2、光解催化系列：利用活性炭内部空隙结构发达，有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭
气体分子；UV光解净化法采用高能UV紫外线，在光解净化设备内，裂解氧化恶臭物质分子链，改变物
质结构，将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质，其脱臭效率可99%； 4.3、催化燃烧系列：催



化燃烧是借助催化剂在低温下(200～400℃)下，实现对有机物的完全氧化，因此，能耗少，操作简便，安
全，净化效率高，在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面，比如化工，喷漆、绝缘材料、
漆包线、涂料生产等行业应用较广。 4.4、蓄热氧化系列：碳氢化合物经760-850℃温度直接燃烧使之完全
热力氧化，滞留时间1.0-1.2秒。在此高温下，废气里的有机物被氧化分解为二氧化碳和水。  

 

代理商级别

1、省（直辖市）总代理1）独立法人实体，注册资金在500万元以上，可以独立承担民事责任。

2）具有雄厚的营销实力，专职营销人员10人以上。

3）与青岛路博合作3个月以上，业绩良好，增长迅速，没有违规记录。

4）广泛的销售渠道，能对青岛路博产品进行大规模市场运作，每年定单金额3000万以上。

5）对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。

6）具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。

2、省会/地市级总代理 1）独立法人实体，可以独立承担民事责任。

2）具有一定的营销能力，专职营销人员6人以上。

3）能对青岛路博产品进行规模市场运作，每年定单金额800万以上。

4）对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。

5）具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。

3、城区独家代理 1）独立法人实体，可以独立承担民事责任。
2）具有一定的营销能力，专职营销人员3人以上。
3）对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
4）具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望
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