
中山喷砂机|自动喷砂机|动转盘式全自动喷砂机

产品名称 中山喷砂机|自动喷砂机|动转盘式全自动喷砂机

公司名称 中山市众利恒喷砂设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:众利
型号:1515-8

公司地址 中山市东升镇兆兴街3号9卡

联系电话 0760-87847604 13822760156

产品详情

 我公司为正规生产型企业，相对各经销代理商更具有交货及时、性价比高、机型多样化等优势，并且
有着专业的售后服务团队，为用户排忧解难，欢迎新老客户选购！

ZL1515A-8转盘式全自动喷砂机                                                     
                                     中山众利喷砂机械厂自主开发，生产与销售各种自
动喷砂机，应用范围广（包括电木类脆性塑胶产品的表面毛边毛刺的清理，金属件的表面除锈、去氧化
皮、划痕修复、毛边毛刺的清除、涂层清洁、喷涂前处理增强附着力，玻璃酒瓶与陶瓷制品的表面文字
与图案的雕刻、雾化效果、穿孔镂空工艺），经修改后的整机系统性能更稳定，定制热线：13662596050

1、机器规格（机器型号:BD1515A-8）     

喷砂主机外形尺寸

  

1500/L*1500/W*2000/H（MM)

  

除尘箱尺寸

  

1300/L*1300/W*2000/H（MM）
  

砂尘分离器尺寸

  

直径600MM*1200/HMM

  

转盘数量

  

主转盘公转，小转盘4组分别自转
  

开门方式

  

自动控制

  

喷枪数量

  

A型/B型/C型共8把
  

喷枪动作方式

  

自动控制

  

机器控制

  

PLC程式控制，运行稳定而精确
  

除尘方式

  

滤芯除尘（脉冲自动控制）

  

除尘风机

  

高压风机
  

板材与内处理

  

2.0~3.0冷轧板，表面喷塑并衬胶皮

  

适用砂料

  

金刚砂、玻璃珠（砂）、尼龙砂、陶瓷砂、钢丸(砂）、铁砂等
        



机器电机 变速电机 机器重量 整机配置完备约1.6吨
  

电源要求

  

三相五线

  

气源要求

  

0.2～0.7Mpa,8立方每分（80HP、60kw气泵）
2、机器工作原理与适用范围 

本机器采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将砂料贮存箱内的
砂料通过胶管吸入喷枪内，然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工作表面，达到喷砂加工目的。喷枪内压
缩空气和砂料边混合边喷射，使压缩空气得到充分利用，空气流量和砂料流量调节方便，能得到理想的
混合比，能源和砂料消耗少，研扫效率高。

1.喷射于金属表面的砂料对金属表面进行冲击研磨，将工件表面的杂质、毛边毛刺、锈层及氧化皮清除
掉，增大接触表面积，提高涂层附着力，改善涂装质量。

2．金属表面残余压应力的消除，达到硬化工件表面，增强零件表面对塑性变形抵抗能力和提高其疲劳强

度。

3.玻璃、亚克力、陶瓷、石材、金属件等的表面文字、图案的雕刻及穿孔处理，整个表面的雾化效果的

生成。

4.塑胶产品（如电木、电骨架）的毛边毛刺的清理，表面砂纹的获得，增加表面喷涂的附着力。

3、机器特点

1.大转盘间歇回转，小转盘公转，多工位同时加工；

2.喷枪组可水平、垂直移动，亦可多角度摆动；

3.喷砂时间可调节；

4.可设定人机介面控制。

适用范围：

 

适用于盘类、圆柱体及多边体工件的批量生产，如：电饭煲、发热盘、气缸、瓶体、树脂工艺品、CD外
壳、相机外壳等多种产品的喷砂加工,玻璃、陶瓷等酒瓶的表面方案、图案雕刻及雾化处理效果。可按客
户需要定做（喷枪数量、机器尺寸等都可根据客户需求量身定做）
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