
香菇木料粉碎机

产品名称 香菇木料粉碎机

公司名称 巩义市鑫悦木材粉碎机械厂

价格 30000.00/台

规格参数

公司地址 河南郑州巩义市南河渡五龙工业区

联系电话 0371-64311116 18638705116

产品详情

 

香菇木料粉碎机的出现，将原来难以消纳的大量绿色垃圾变废为宝，创造出新的经济价值，同时树枝粉
碎后体积为原来的十分之一，可以节约大量的运输费用，减少道路上树枝存放站地空间，清洁环境卫生
，减轻污染，创造了良好的社会效益。特别是在果园，植物园，园林绿化部门，可将修剪下来的数值、
树干、树叶粉碎用作肥料。可将该机装在推车或农用车上，可采用电动机、柴油机或汽油机作为动力，
即可移动粉碎也可定点粉碎。

香菇木料粉碎机构造：

香菇木料粉碎机主要由机架、外壳、锤片、刀片、筛网、转轴、刀片、刀盘、皮带轮、底座、引风机等
组成，结构简单、布局合理、运行原理通俗易懂、电耗小、效率高、运作起来稳定、安全性高、一人都
可以操作。

香菇木料粉碎机特别适用于食用菌培养基中的木屑加工，主要由削屑装置、粉碎装置和风机组成。木材
经削屑装置切削后的木屑粒度小，不需晒干就可送进粉碎装置进一步粉碎，粉碎后的木屑成品由风机送
至集料地点。[url=http://www.xtmufenji.com/]香菇木料粉碎机[/url]整套设备只用一部电动机带动，结构简
单，布置紧凑，售价便宜，工作稳定、耗能少，产量高、木屑成品质量好，加工成本低。还可用于竹、
茅草、玉米秆、高粱秆等纤维质秆状物料的切屑。

香菇木料粉碎机原理：

香菇木料粉碎机进料口采用自吸式进料，取代了传统粉碎机直接进料，永保安全生产。由电机带动皮带
轮，使粉碎机转子做高速运转，同时转子产生高速度的风气流随刀片方向旋转，物料在气流中加速并反
复冲击、切割摩擦，同时受到三种粉碎作用，被粉碎的物料随风气流进入分析器进行分析，由于在受到
分析器转子离心力作用时又受到风气流向心力的作用，所以当离心力大于向心力时，细粒子随风气流进
入集粉器收集，粗粒子进入离心来复粉碎室继续粉碎直至达到您所满意的细度。

香菇木料粉碎机技术参数：



  

型号

  

重量（kg）

  

转速（r/min）

  

动力（kw）

  

效率（t/h）

  

刀片(个)

  

420

  

160

  

2800

  

11

  

0.6-1.0

  

4

  

500

  

180

  

2800

  

11-15

  

0.8-1.2

  

4

  

600

  

260

  

2700

  

18.5-22

  

1.0-1.5

  

4

  

700

  

450

  

2600

  

30—37

  

1.2-1.8

  

4

  

800

  

650

  

2400

  

37-45

  

2.0-2.6

  

4

  

1000

  

1100

  

2000

  

75+7.5

  

2.4-3.0

  

4

 

24小时销售热线：0371-64311116    18638705116

木材粉碎机：http://www.xtmufenji.com/

金属破碎机：http://www.xinyuejiqi.com/

易拉罐破碎机：http://www.xinyuepsj.com/
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