
TQ-60型全自动辣椒切断机

产品名称 TQ-60型全自动辣椒切断机

公司名称 邢台市桥东区天腾机械设备制造厂

价格 2600.00/台

规格参数 品牌:天腾
型号:TQ-60

公司地址 邢台市桥东开发区13号

联系电话 0319-5233978 15303397978

产品详情

 

天腾牌全自动辣椒切断机

  

品牌

  

天腾

  

型号

  

TQ-60

  

电压

  

220

  

功率

  

0.75

  

规格

  

900x460x740

  

机重

  

100

  

产量

  

200

  

包装

  

木架



产品名：60型切辣椒机-辣椒切圈机|辣椒切段机

特别说明：该款切辣椒段机采用最新型全胶材质输送带，机身外壳为加厚不锈钢。

随着食品卫生安全，越来越受到大众的重视，改款机器特别采用全胶食品级输送带及加厚无磁不锈钢板

材。现在这种机器绝大多数采用的输送带材质为含胶量很少的，切段时间会掉渣子，不卫生且不耐用。

九年阿里巴巴诚信通会员厂家，行业首家。我们用心做好每个细节，保证产品做工精美，使用起来方便

，省心，省力。为顾客创造价值

1 概述：

本机我厂根据市场反馈信息经过无数的研究而开发的一种新型产品。该机操作简单、维修方便、适应性

强，可大大降低工人的劳动强度。

注：该机型有大小两款，分别为：TQ-60型切辣椒段机和TQ-100型切辣椒段机

辣椒切段机 辣椒切圈机外壳有不锈钢材质和普通喷漆材质两种供客户选择。购买时，请分清机器型号

及机器材质。

2结构特征：

辣椒切段机主要有机架、输送带、压料带、塔轮调速机构组成所切辣椒长度通过“可调偏心轮”在一定

范围内任意调整。因竖刀模拟手工切辣椒原理，所切辣椒表面光滑，成型规则。

安装调试：

1使用前将机器放置在干燥、通风的水平地面上，确保机器工作平稳、可靠。

2使用前对各部位进行检查，紧固件是否在运输途中松动，开关及电源线是否因运输而破损，并检查现有

电源电压与铭牌所示额定电压是否相符。

使用操作

1切辣椒安装竖刀：先转动可调偏心轮，是刀架行至下死点后，再使刀架向上抬起1-2毫米，使竖刀与输

送带接触后，紧固螺母把竖刀禁固在刀架上。

切辣椒段 辣椒圈长度调整：

转动可调偏心轮，松开连杆紧固螺钉，切细丝可移动支点，由外向里切粗丝时可移动支点，有里往外移
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动，调好后紧固调整螺钉。
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