
WZPM系列端面热电阻

产品名称 WZPM系列端面热电阻

公司名称 上海精质自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海精质仪表
型号:WZPM

公司地址 上海市静安区沪太路785号22幢657室

联系电话 021-31136866 18817882798

产品详情

 
公司名称：上海精质自动化科技有限公司

公司地址：上海市闸北区恒丰北路100号

联系电话：021-31136866  /  31136867

传        真：021-56699281

商务热线：18817882798  （刘经理）

邮        箱：18817882798@163.com

公司网址：http://www.china-shjzyb.com

一、端面热电阻http://www.china-shjzyb.com/product/wdyb/2202.htm概述：

           jz-wzcm、wzpm系列端面热电阻元件由特殊处理的丝材绕制，紧巾在温度计前端
，与一般轴向热电阻相比，端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度，端面热电阻适合于
电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温。http://www.shzdhyb4c.com/product/class/?140.html
主要技术参数 精度等级：a、b级 公称压力：常压  http://www.shzdhyb.com/product/class/?128.html

二、端面热电阻http://www.shzdhyb3c.com/product/class/?83.html型号：
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