
上海聚浩电磁铁设计生产制作磁保持式电磁铁

产品名称 上海聚浩电磁铁设计生产制作磁保持式电磁铁

公司名称 上海聚浩机械设备有限公司

价格 3.00/件

规格参数 品牌:聚浩Wellhao
型号:WME-SN-2594
电压:24V

公司地址 上海松江区玉秀路29号

联系电话 02137628326 13817270261

产品详情

 【磁保持式电磁铁的优点（Permanent Type Solenoid）】

保持式电磁铁(Keep solenoid)使用了永久磁铁。它的工作原理与所有直线运动的电磁铁是相似的。当线圈
被激励后,滑杆向铁芯移动,并最终停止在终点位置。而当电源切断之后,滑杆仍然保持在原来的地方,如果
要使滑杆返回,必须施加反向电压（或电流）。这类电磁铁都可以做成拉入及推出两种动作形式。

 

分单向自保持与双向自保持两种。单向自保持只将铁芯保持(自锁)在行程终端的一个位置。而双向自保
持电磁铁采用双线圈结构,能将铁芯保持(自锁)在形成始与终的两个不同的位置,且两个位置具有同等的输
出力矩(具有双稳态特点)。

 

【上海聚浩电磁铁设计生产制作】

上海聚浩成立于2004年，位于上海松江工业区，是一家专业设计、生产、制作、销售电磁铁（Solenoid）
的厂家。我公司有专业设计各种电磁铁、电磁吸铁、电磁阀、电磁泵、电磁吸盘的专业团队，完全理解
电磁铁原理和电磁铁制作流程，有成熟的制造流水线和工人，能够为客户量身定做各种电磁铁产品，聚
浩能帮您正确选择合理的电磁铁产品。

 

我们的电磁铁、电磁吸铁、电磁阀、电磁泵、电磁吸盘等产品广泛应用于：

1、纺织机械（电脑横机、纺织机、织布机、绣花机、毛织机等）



2、自动控制设备、办公设备（打印机、扫描仪、传真机、喷码机、打卡机、点钞机、验钞机、投币机、
收银机、自动售货机、自动水路控制等）

3、电子自动门锁（防盗门锁、商场储物柜、门禁机、密码锁、保险柜等）

4、家用电器（空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、咖啡机、饮水机、面包机、电压力锅等）

5、健身器材（矫正器、美容设备等）

6、医疗设备（血压计、牙科整牙机、脉搏器、血液透析仪等）

7、汽车零配件（汽车车灯、汽车排气箱、汽车换挡器、汽车伸缩灯、汽车门锁、汽车电源转换器、汽车
座椅等）

 

客户现有GE，富士通，西门子，住友，三星，威图，ABB,海尔等国内外著名公司。

 

我们的电磁铁、电磁阀、电磁泵、电磁吸盘等产品满足IEC、EN、UL标准要求，并通过CE、CB认证，
业务流程、环境控制、安全健康严格按TS系统运作，率先在电磁铁行业实施WEEE、ROHS。

 

一个拥有电磁铁设计制造生产十多年经验的队伍能满足您各种的要求，为您提供完美的产品。

 

因电磁铁为非标品，如以上电磁铁产品未能满足您的要求，作为经验丰富的电磁铁产品设计制作生产厂
家，欢迎您来图、来样、来电咨询，我们将为您量身定制您需要的电磁铁！

 

【上海聚浩电磁铁厂家目前出品的产品有：】

框架式电磁铁(Open Frame Solenoid)

圆管式电磁铁(Tubular Solenoid)

推拉式电磁铁（Pull/Push Solenoid）

牵引式电磁铁（Traction Solenoid）

磁保持式电磁铁(Permanent Solenoid)

气阀式电磁铁(Solenoids Valve)

跳跃拍打式电磁铁(Flapper Solenoid)

旋转/摆动式电磁铁(Swing Rotary Solenoid)



电磁泵(Solenoid Pump)

健康器材电磁铁(Solenoid for Massager)

电磁吸盘式电磁铁(Holding Magnets Solenoid)

 

【起重电磁铁发生故障的维修】

1、链条、销子。链条、销子是起重电磁铁的主要关键零件，应该经常检查它们有否损伤，如发现磨损超
出正常尺寸的10%时就必须予以更换。

 

2、外观、焊缝。起重电磁铁的外观出现异常状态，如焊缝有裂纹等，裂纹大的可能使焊件与焊件脱落，
严重时会造成产品报废;裂纹小的可使水份侵人内部，线圈受潮引起绝缘电阻下降，最后导致线圈匝间短
路。为此，一旦发现上述情况时，应立即进行修补。

 

3、起重电磁铁的出线盒。出线盒的最大故障是密封性能问题，如因密封不妥，潮气便乘虚而人，久而久
之，接线柱因潮气而锈蚀，引入导线的端头亦极易受损，最后造成在接线端上拉弧而烧断引人线。据统
计约有85%以上的故障是由于这样的原因而造成的。为此.必须经常检查其密封性能是否完善，螺栓是否
拧紧，如有问题出现，务须立即采取措施给予维修和补救。

 

4、线圈的引出电缆。起重电磁铁经常在上升、下降甚至转动等条件下运行，所以，它的引出电缆容易损
坏，必须经常检查其外套绝缘是否已砸坏、损伤，电缆的线芯有否断裂，如有这些情况发生，应立即更
换。

 

5、起重电磁铁的磁极。起重电磁铁的磁极面，容易造成磨损而高低不平，若磨损到焊缝处，轻者使潮气
渗人，损坏绝缘、缩短寿命;重者使线圈保护用的护板脱落，最后损坏线圈而使起重电磁铁报废。当发现
这样的磨损现象，早期故障可用堆焊方法在加工后再磨平，当磨损量过大时，应将不平的极面经机加工
后，再按原极面大小的钢板补焊和磨平损坏焊缝处的凹凸面。
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