
甲烷报警仪 矿用报警仪 JCB4甲烷传感器

产品名称 甲烷报警仪 矿用报警仪 JCB4甲烷传感器

公司名称 济宁千秋电力设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501
号房

联系电话 0537-2378908 15318186702

产品详情

 甲烷报警仪 矿用报警仪 JCB4甲烷传感器

 

JCB4甲烷报警仪具有体积小、重量轻、操作简捷、维护方便等特点。仪器采用薄膜轻触开关，密封性能
好，准确可靠，JCB4甲烷报警仪是一款个人携带式仪器。具有声光报警、时钟显示、欠压自动关机等功
能。本仪器广泛适用于煤矿井下存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中连续监测甲烷浓度，并在
超限时进行声光报警。

1）温度 :  0-40℃; 2）大气压力  86kpa－106kpa； 3）相对湿度： ≤98％（25℃）；
4）风速：0—8m/s 5）无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体
6）无直接淋水和强烈振动冲击的环境

（1）防爆型式   矿用本质安全兼隔爆型  标志  ExibdI

（2）测量范围  0-4％CH4

（3）测量误差  （0-1）％CH4时±10%CH4；>1%CH4时，真值的±10%

（4）报警范围  （0.5-2.5）％CH4 

（5）报警误差范围  （0.5-1）％CH4时± 0.10%>（1-2）％CH4时真值的±10%

（6）报警声强  ≥80dB    光能见度暗处20m

( 7 )连续工作时间：9h

（8）电池寿命：冲放电500次



（9）额定工作电压   DC3.6V     开路电压 

（10）DC4.3V额定工作电流   ≤240mA    短路电流  2.6A

联系方式： 手机：15318186702  

电话：0537-2378908   

联系人：赵燕 

QQ：2687481600    

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com
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