
立式炮塔铣床

产品名称 立式炮塔铣床

公司名称 南京福高机床有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:福高

公司地址 南京市六合区瓜埠镇数控机床园

联系电话  13951070490

产品详情

功能：炮塔铣床是一种轻型通用金属切削机床，具有立、卧铣两种功能，可铣削中、小零件的平面、斜
面、沟槽和花键等。广泛应用于机械加工、模具、仪器、仪表等行业。

结构特点

1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成，
并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。
2、铣头配置炮塔铣床头，且主轴装有手动和微动两种进给方式，加工方便、准确；
铣床头可在垂直平面内调整±45°，水平面内回转 360°，拓展机床加工范围。
3、工作台纵、横向有手动进给、机动进给和机动快进三种，机动进给可获得8种不同的进给速度，
能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，缩短非加工时间。
4、升降台Z向升降可通过手动和机动两种方式来实现，且手动和机动是互锁的，消除了不安全因素。
5、工作台X向行程可达800mm，且X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，
提高精度，延长机床的使用寿命。 6、手动润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减
小机床的磨损，保证机床的高效运转；
同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。
7、机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方，符合人体工程学原理，操作方便；
操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。 8、宝成炮塔铣床主轴可选用R8.NT30\NT40,
9、配改进型电气箱和控制器,带有110V,220V输出插座。

 

  

型号 规格

  

HEATLH-3S

  

HEATLH-4S

  

HEATLH-5S
  

工作台表面尺

  

1270X254

  

1270X254

  

1370X305



  

T型槽（尺寸*槽数*间隔）

  

16X3X63.5
  

左右行程

  

790

  

800

  

800
  

前后行程

  

380

  

406

  

420
  

上下行程

  

360

  

406

  

500
  

主轴马达  

  

3HP 4P

  

3HP 4P

  

5HP
  

3HP 2P/4P

  

3HP 2P/4P

  

3HP 2P/4P
  

3HP

  

3HP

  

3HP
  

速度

  

16 steps 80-5440

  

steps 80-5440

  

steps 70-3600
  

主轴行程

  

126

  

127

  

127
  

主轴进给速度

  

0.04,0.08,0.15
  

主轴端孔斜度

  

R8 0rNST 30

  

NST40

  

NST40
  

主轴头旋转角度

  

90度
  

伸缩臂旋转角度

  

360度
        



伸缩臂行程 460 460 460
  

外型尺寸（长*宽*高）

  

1900X1690X2100

  

1840X1630X2275

  

1500X1700X2450
  

净重

  

1250

  

1500

  

2000
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