
惠州基础加固公司，惠州建筑加固补强，房屋加固补强

产品名称 惠州基础加固公司，惠州建筑加固补强，房屋加
固补强

公司名称 广东广达建设有限公司惠州博罗分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市博罗县中园五路272号博都大厦A3-1105

联系电话  13902661543

产品详情

公司简介：

广东广达建设有限公司惠州博罗分公司，主要业务覆盖房屋安全鉴定、建筑物及桥梁加固补强、地基基
础工程专业承包、深基坑支护设计与施工、爆破与拆除工程专业承包等领域。并提供惠州房屋安全鉴定
，惠州基坑支护设计，惠州加固补强，惠州市房屋鉴定，惠州基坑支护，惠州建设加固等相关一体化业
务。

    公司技术实力雄厚，拥有一级注册结构工程师3名，一级注册建造师5名，二级建造师15名，高级
工程师3名，中级工程师18名等众多技术人员。

    公司经过数年经营，具有特种专业工程专业承包，建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级、地
基基础工程专业承包等资质。公司致力于打造一流的服务型施工企业，具备各类型项目的处理经验。

    公司下设市场部、技术部、工程部、财务部、行政部、综合部等六个部门，各部门分工明确，员
工各尽其责；公司紧跟市场，精准掌握行政主管部门各个流程，项目能高效率、高质量，高规格的完成
。凭借多年来的优质服务，获得业界的良好口碑。

公司注重科学化管理，制定了完善的管理制度与“以人为本”的企业文化，致力于真诚服务客户和社会
，努力树立企业品牌，使企业平稳、高效、快速发展。

公司始终坚持“专业通达，合作共赢”的经营宗旨，以适用的技术、最佳的方案、优质的工程质量、完
善的全程服务，努力打造卓越的企业品牌。

 



经营范围：

惠州房屋安全鉴定，惠州爆破拆除工程，惠州建筑桥梁加固，惠州基坑支护工程，惠州基坑支护设计及
施工，惠州地基基础工程，惠州建筑及桥梁加固补强、平移、纠偏，惠州建筑装饰装修工程设计与施工
一体化，惠州粘钢板加固,包角钢加固，惠州植筋加固，惠州钢筋锚固,植筋，惠州建筑结构改造，惠州钢
结构工程加工，惠州钢结构仓库，惠州钢结构厂房。

 

公司名称：广东广达建设有限公司惠州博罗分公司

联 系 人：关工

电 话 ：0752-6296776

移动电话：13902661543

qq：18171950

邮箱：18171950@qq.com

地址：惠州市博罗县中园五路272号博都大厦a3栋1105

邮编：516100

〖高层建筑加固〗 高层建筑是一个相对概念，理论应按结构的受力特性来划分，即按水平作用对建筑物
的影响程度来划分。联合国教科文组织世界高层建筑委员会曾于1972年在美国宾夕法尼亚州的伯利恒市
召开的国际高层建筑会议，提出将9层及9层以上的建筑定义为高层建筑，并建议按建筑的高度将其分为4
类：第一类高层建筑：9层～16层（最高到50m）；第二类高层建筑：17层～25层（最高到75m）；第三
类高层建筑：26层～40层（最高到l00m）；第四类高层建筑（超高层建筑）：40 层以上（高度在100m 以
上）。我国行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》规定10层及10层以上或高度超过28m的钢筋混凝土
民用建筑属于高层建筑。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》规定，10层及10层以上的住宅建筑或
建筑高度超过24m的公共建筑为高层建筑。高层建筑加固首先要考虑其整体性，局部与整体相结合的原
则，不能够降低建筑的整体抗震能力。高层建筑由于水平力影响较大，抵抗倾覆能力不足会发生倾斜，
高层建筑纠偏技术风险太大，所以重要建筑一般采取保守纠偏的方法，让其自然恢复，如西安大雁塔每
年恢复1mm，千年后复位。
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