
北京蛙视VNX-1V-2D-FE光端机

产品名称 北京蛙视VNX-1V-2D-FE光端机

公司名称 北京新桥华泰科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:蛙视
型号:VNX-1V-2D-FE

公司地址 北京市海淀区树村厢黄旗甲100北京都宜宾馆122
室

联系电话  15011064685

产品详情

 VNX-1V-2D-FE-NM系列数字非压缩光端机通过一芯光纤最多传输一路数字非压缩视频、两路双向数
据RS232/422/485（可选）和一路100M以太网信号。通过专用电话传输模块，直接传输电话信号。可通过
对讲模块，支持爱峰对讲。

产品特点 � 8bit/10bit数字非压缩视频实时传输 � 常规配置为单纤系统；同时也可提供双纤系统
� 视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输要求，视频信噪比≧67dB（加权）
� 同时兼容PAL、NTSC及SECAM等CCIR允许的视频制式
� 支持RS-232、RS-422、RS-485（2/4线）、曼码、Bi-phase码等数据通讯格式
� 支持标准100M以太网信号传输 � 支持监听/对讲/电话音频信号传输 � 可直接传输开关量信号
� 无中继最大传输距离可达80公里

供应蛙视系列光端机：VNX-1V-1D，VNX-2V-1D，VNX-4V-1D，VNX-8V-1D，VNX-16V-1D，KNX-1V
-1D，KNX-2V-2D，KNX-4V-2D，KNX-8V-2D，KNX-12V-1D，KNX-16V-8D，KNX-18V-8D，VNX-32V
-1D，VNX-24V-1D视频光端机。

VETH-FE-1P，VETH-FE-2P，VETH-FE-4P，VETH-GE-1P，VEHT-GE-2FE，VETH-FE-1P-NM，VETH-
FE-2P-NM，VETH-2UJX-2P-NM光纤收发器。

VHX-1V/VHX-1BV，VSX-1V/VSX-1BV，VLX-1V-FE-NM，VLX-2V-FE-NM，VLX-4V-FM-NM，VLX-8V-
FE-NM高清光端机。
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