
樟木头KL700多刀分板机供应科立电子为您服务

产品名称 樟木头KL700多刀分板机供应科立电子为您服务

公司名称 东莞市科立电子设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:科立
型号:KL700
规格:325*380*333mm

公司地址 莞龙路大宏山工业区C栋

联系电话  13926820209

产品详情

 KL700铝基板多刀分板机 

技术规格

此系列有3个型号：KL700 KL710 KL720 机器规格 325*380*333 1200*506*333  2400*506*333
最大分板长度 无限制 无限制 无限制 分板速度 80, 120, 200, 400mm/秒 80, 120, 200, 400mm/秒 80,
120, 200, 400mm/秒 分板厚度 0.2-5mm 0.2-5mm 0.2-5mm
使用电压 230V/50Hz（110V/60Hz) 230V/50Hz（110V/60Hz) 230V/50Hz（110V/60Hz)
机器重量 33kg 33kg+6kg 33kg+15kg 包装重量  56KG 68KG 功率 40W 40W 40W

 

产品特点

1、采用独特的切割方法，电路板切割由六片刀片完成，上下两片为一组，构成一个切割单元。分别是A
、B、C、三组。整个切割过程分为三个阶段，A组刀片先切割电路板40%，接着B组刀片再次从A刀片切
过的槽中碾过，再次完成40% 的切割量，最后由C组刀片切割最后的20%
并修光，由于每次的切割量很小，因此切割过程中产生的应力较传统的一次切断方式减少了80% 以上。
分割好的电路板边缘平整光滑、板面非常平整、不扭不翘。是目前市面上唯一的能保证切割后铝基板不
变形的机器。    2、由于多次切割的缘故，切割过程非常平稳，大大提高了V-CUT槽的定位能力，
即使V-CUT槽很浅的电路板，也不会出现V-CUT槽从导向刀跳出来的情况，避免产生不良品。  3、由
于刀片切削力小，又采用德国进口的高速钢材料，刀片耐用度大大提高，分割铝基板时刀片寿命可达一
年以上。  4、所有切割刀片采用激双频激光干涉测量仪校准确保后刀能在前刀切过的槽中准确地继续
切割。刀尖跳动不大于0.02mm ，确保完美的切割质量。   5、操作简单，速度快捷。
6、可加装激光刻度定位功能的不锈钢平台（1.2米或2.4米可选择）。 7、上下圆刀可精准调节。
8、圆刀可多次翻磨再用。 9、挡板可订制，方便分切宽度不同的板边。
10、X、Y轴可自由调整，将分切精度提升到最高。



 

注意事项

本网站产品库存和价格仅供参考，具体需请您联系我们电话议价报价！！！

 

本产品由东莞市科立电子设备有限公司（http://www.e-
keli.com）发布，联系时请告知是在顺企网找到我的。
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