
超高温石墨化炉

产品名称 超高温石墨化炉

公司名称 株洲鑫韵科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫韵

公司地址 株洲市云龙示范区学林办事处大丰工业园

联系电话 073122285308 13762392715

产品详情

 

产品特性： 常用于3000℃以内的超高温炉,用于各种碳材料的碳化和石墨化实验、中试生产

碳素材料的碳化，石墨化；炭纤维灯丝的定型石墨化及其它可在碳环境下烧结和熔炼的材料。

常用于处理电池材料、石墨改性，制备高模量纤维等。

最高使用温度：3000℃，常用温度2800℃，立式恒温区φ200×350mm;卧式恒温区φ110×900mm

温度均匀度：≤±15℃；控温精度：±1℃ 工作气氛：真空置换Ar2 、 N2 保护（微正压）

温度测量：红外光学测温，测温范围1000~3000℃；测温精度：0.3%；

  
单位

 
KGPS-60

 
KGPS -100

 
KGPS -160

 
KGPS -200

 
KGPS -250

 
坩埚有效容积

（直径×高）

 
mm

 
Φ50×300

 
Φ200×350

 
Φ300×500

 
Φ400×750

 
Φ500×1000

 
中频电源功率

 
Kw

 
60

 
100

 
160

 
200

 
250

 
中频电源频率

 
Hz

 
8000

 
4000

 
4000

 
2500

 
2000

 
最高工作温度

 
℃

 
3200

 
3000

 
3000

 
3000

 
2600

 
极限真空度

 
Pa

 
1.2×10-1

 
1.2×10-1

 
1.2×10-1

 
1.2×10-1

 
1.2×10-1



 
压升率

 
Pa/h

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

 
恒温区温差

 
℃

 
±10

 
±10

 
±10

 
±15

 
±15
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