
新型碳材料烧结炉

产品名称 新型碳材料烧结炉

公司名称 株洲鑫韵科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫韵

公司地址 株洲市云龙示范区学林办事处大丰工业园

联系电话 073122285308 13762392715

产品详情

 一。特点:

为了提高产能可做一拖几炉的配置，升温的过程其他炉在开始降温。一键自动炉间转换，方便快捷。.

炉体标准配置： 1拖6 （一个电源柜带六个炉体）

               1拖4 （一个电源柜带四个炉体）

二�主要技术参数

 1、最高使用温度：3000℃，常用温度2800℃。

2、立式炉高温区尺寸：

 

型号

 

有效尺寸（mm）

 

功率（kw）

 

温度（℃）

 

装量容积(KG)

 

降温时间
 

BOK-50

 

Φ100×300

 

80

 

3000

 

2.4L

 

6小时
 

BOK-100

 

Φ200×300

 

100

 

3000

 

10L

 

8小时
 

BOK-150

 

Φ300×400

 

150

 

3000

 

28L

 

12小时



 

BOK-250

 

Φ360×700

 

250

 

3000

 

65L

 

18小时
 

BOK-350

 

Φ500×1000

 

350

 

3000

 

196L

 

22小时
 

BOK-450

 

Φ600×1200

 

450

 

2850

 

340L

 

30小时
 

BOK-550

 

Φ700×1400

 

550

 

2850

 

538L

 

45小时
 

BOK-1000

 

Φ900×1600

 

1000

 

2850

 

1000L

 

60小时
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