
供应东莞百亮强力起蜡水1加仑 地板除蜡剂

产品名称 供应东莞百亮强力起蜡水1加仑 地板除蜡剂

公司名称 东莞市百亮清洁用品有限公司

价格 40.00/瓶(罐)

规格参数 品牌:百亮
型号:BL-01

公司地址 广东省东莞市长安镇涌头社区宏业中路7号一号

联系电话 0769-81583833 13925897979

产品详情

产品名称：强力起蜡水

产品品牌：百亮

产品型号：bl-01

产品功能：除蜡去蜡

 

东莞百亮清洁用品有限公司，是一家集研发、生产、销售为一体的酒店、家居清洁用品的专业化公司。
商业产品事业部主要研发、生产、销售酒店清洁、石材护理、家居清洁、汽车护理等化学产品。我们拥
有一支技术经验丰富的研发队伍，并与权威的科研机构长期合作。在产品研发中精益求精，在保证产品
质量的同时，十分重视产品的环保效果，大幅度地降低对大自然的污染。  

 

stronglysincethewax 【product description】 this product has astrength ofpenetration ofthesolvent power,can
effectively removethesurfacewaxlayer andstains,dilutedcleaninghardfloorsurfacestains andwater-basedstains,butdoes
not affectthesurfaceofthe floor,beforethere-waxingofthefloornecessarysupplies. 【use】
1,firstfloorwaxcleanbroomorelectrostaticcloth. 2,thena strongwax from thewaterwasdiluted4-10timesofwater(warm
waterismoreappropriate),mop orsprinklerclothwill becleaningthe floor,sit around and waitfive
minuteslater,andstrongfrom thewaxwaterpermeabledissolvetheoldwax. 3,multi-functionalbrush and
machineaddprofessionalwax padtowipetheflooronthe oldwaxfromthefullover the watertwo tothree timesthesuction
machinesuckingthe sewageuntilthefloor surfaceis completely dryafterwaxing. 【note】
thisstrongalkalinesolvents,usedtowearrubber glovesto avoidcontact with skinand eyes,ifitisaccidentallyspilled,flush
with waterfor15-30minutes,ifyou feel unwell,come forwardfor medical treatment.note: do notallow children access!
【the main components】 solvents,fragrances,inorganic base,organic baseof raw materials,surface-activeagent.



【executive standard】q/st2-2003; 【shelf life】avoid direct sunlight, put in a cool dry place, sealed and stored for 2
years. 【manufacturing date and batch number】marked on the barrel end. 【package】1 gallon = 3.785l; 5 gallons /
box / barrel; 200kg / barrel;

 

 

 

 

地板除蜡的方法 1、 目的：却除地板上的原来的蜡和污垢，然生重新打蜡。 2、 材料：干净的静电尘推1
把，干净的拖把1个，畚箕和扫把，擦地机1台，黑色强力起蜡垫2块，干湿两用吸尘器1台，告示牌1块，
水桶2个，抹布两块，全能清洁剂1加仑，超强起蜡水1加仑，脚垫1块。 3、 打蜡： ①、 准备工作 取半桶
清水，在入口处置告示牌，尽可能不要堵住门口。在入口处放置脚垫，以免将起蜡水溶液带到别处。
②、 地板清洁 用静电尘推推拭地板，去除浮灰及污渍，保持地板表面洁静。 ③、 地板起蜡 a、 将百亮
牌强力起蜡水倒入桶内，用干净的拖把将起蜡水涂抹在地面上，让溶液在地面上停留约10分钟，观察地
板表面蜡垢变白，注意不要让起蜡水干掉。 b、 在擦地机下安上起蜡垫，沿踢脚线擦下去，然后再左右
往返操作，墙角处需用百洁布擦洗，在特别脏的部位要倾斜机器使其着力刷，注意不要将起蜡水溅到护
墙板上。 c、 用吸尘器吸取地面的除蜡剂，别让污液弄脏地板。 d、 将全能水按1：20比例兑水，把拖把
拧至无滴水状态，对地板进行拖拭，其目的是可以减少已经成团的蜡垢的粘力，部分较脏的区域需由擦
地机进行重擦。 e、 在使用擦地机时，起蜡垫会附上较厚的蜡垢，需用清水进行清洁后再重复使用，直
至将蜡剂完全清除为止。 f、 用拖把和清水将地板表面的药水拖洗干净，再用干的抹布或干的拖把将地
板表面的水渍清除，此时确保室内处于通风状态。 ④、 地板检查 检查地板的墙角及踢脚线是否有污渍
及蜡垢仍未去除，地板起蜡需在上起蜡水后三小时内完成，之后让地板自然风干16—24小时方可进行打
蜡。 ⑤、 清理 将材料设备用水清洗干净，收回告示牌。

备注：地板起蜡时间一般为一年一次，因多次起蜡会对地板的表面有磨损，对于天然漆实木地板，水对
它并没有什么好处，清洁时应尽量减少多余的水分，擦洗时一定要将抹布拧干。 三、 地板的日常保养 
客房内的木地板的日常保养，主要是以吸尘器或尘推去除表面的污渍及垃圾，保洁员在下班时将尘推清
洗干净并晾干，并在尘推表面均匀喷上木地板油，晾至8至12小时，第二天上班时使用，可发挥对地板的
除尘功效。

在使用拖把清洁木地板时，要求将拖把拧干至无滴水状态，方可对地板表面进行清洁。冬天要求使用温
水，可加快水份的蒸发。
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