
广州水性PVC地板胶水厂家直销

产品名称 广州水性PVC地板胶水厂家直销

公司名称 广州品佳化工科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:品佳
型号:929H

公司地址 广州白云区石井镇朝阳亭石南路

联系电话 020-31230035 13790171463

产品详情

 水性PVC地板胶水产品简介：

高效水溶性粘合剂采用内聚力强，防水性好的互穿网络结构的乳液制得，适合粘贴各类PVC卷材和块材
，发泡及PVC背层的地毯等。 

 

水性PVC地板胶水优点特性：

①施工温度可以在5~45℃范围； 

②水性粘合剂，无毒不然； 

③单面上胶，粘附力极强； 

④用量经济，涂布面积大； 

⑤耐水性极佳。 

水性PVC地板胶水使用方法： 

①待涂胶地坪必须清洁、干燥、平整、水泥地面不能起沙，如果水泥地面不平，可以采用腻子进行填缝
、刮平。 

②使用标准锯齿刮刀（A2/A3）将PVC地板胶均匀地刮在地面上，刮胶的时候一条一条地刮，一条的长度
由房间而定，宽度0.7~1m。 

③施胶后等待胶中的水分挥发，直至胶透明后方可铺设，大约等待时间为15~40分钟，等待时间的长短和



空气中的湿度相关，湿度越大，等待时间越长，但一般不会超过40分钟。

④所有地板铺完2~3小时后可开槽、焊缝，24小时后地板即可使用。 

粘 度： 8000 ~ 10000mpa.s/25℃ 

使用水性PVC地板胶水注意事项：

①建议使用标准锯齿刮刀。 

②PVC地板胶水请放置阴凉处，避免日光直接照射。 

③有效期限：建议在六个月内用完。 
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