
蛙视KNX-16V-1D光端机，16路视频光端机

产品名称 蛙视KNX-16V-1D光端机，16路视频光端机

公司名称 北京新桥华泰科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:蛙视
型号:KNX-16V-1D

公司地址 北京市海淀区树村厢黄旗甲100北京都宜宾馆122
室

联系电话  15011064685

产品详情

KNX-16V-8A(D)(K)-FE数字非压缩光端机为16路视频+8路音频/数据/开关量配置，在单/多模光纤实现点
对点传输16路单向视频、8路数据、音频、开关量和一路100M以太网信号。

KNX-16V-8A(D)(K)-FE数字非压缩光端机，分为视频发送（远端）设备及视频接收（中心端）设备，机
箱采用标准19英寸1U机架式结构。

功能特点 � 十六路视频传输 � 全数字非压缩传输
� 支持RS-232、RS-422、RS-485（2/4线）、曼码、Bi-phase等数据通讯格式
� 支持标准100M以太网信号传输 � 支持监听/对讲/电话音频信号传输 � 可直接传输开关量信号
� 主板集成设计，更优性价比、更高可靠性 � 低功耗，即插即用，支持热插拔，免调试安装
� 标准19英寸机架式 � 视频、数据、音频、开关量接口具备专业防雷功能 � 工业级设计
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