
SFTP CAT5E室内超五类屏蔽双绞线4芯网线

产品名称 SFTP CAT5E室内超五类屏蔽双绞线4芯网线

公司名称 深圳市讯普网络有限公司

价格 500.00/箱

规格参数 品牌:优讯普
型号:4*2*0.5mm
导体:无氧铜

公司地址 深圳市龙岗区南联碧新路2005号

联系电话 0755-84320206 13539491634

产品详情

普宁市赤岗讯普电线厂，地处经济发达交通方便的潮汕地区，是一家以电线电缆为主的民营企业。主营
：超五类六类网线；屏蔽网络线；室外阻水网络线；大对数通信电缆；电话线；成品电脑网络跳线；电
视线监控线等同轴电缆；

      工厂拥有现代化标准的生产厂房面积5000多平方米，人员55人，其中高级技术人员2人，技
术员5人，技术生产人员占工人总人数90%以上。在生产上，工厂拥有中拉、绝缘、对绞、成缆、护套生
产线共12台套，设备性能优良稳定。

 SFTP CAT5e室内超五类双屏蔽网线（HSYVP2-5e）

品牌：YXP 优讯普

屏蔽层：铝镁丝编织96网双屏蔽

护套材质：PVC外护套料，护套颜色—灰色

护套最小厚度：0.4mm

撕裂绳：不吸湿，不吸油，连续地贯穿整根电缆，拉裂强度足以开启电缆。

电缆综合护套机械物理性能：符合YD/T 1019-2001标准规定



成品电缆电气性能：符合YD/T 1019-2001标准规定。

用途：宽带以太网,智能大楼或住名称宅小区的综合布线系统，本地区域网络系统、计算机网络分销系统

，通信网络系统，测试设备和有线电视系统，防盗监控系统等。

适用场合：室内场合。    最高传输频率：100MHZ

工作温度：-30～60℃     正常使用年限：15年

型号含义：Hs-数据通信电缆，Y-实心聚烯烃，V-PVC护套，SFTP-双屏蔽，CAT5e-超五类

产品型号及全称：HSYVP2-5e超五类铜芯聚烯烃绝缘聚氯乙烯双护套双屏蔽数字通信电缆

导体材质：纯度为99.99%的无氧软圆铜线，符合YD/T 1019-2001标准的无氧软圆铜线，符合国标GB3953

-1983

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

