
振兴通讯8口千兆工业以太网交换机

产品名称 振兴通讯8口千兆工业以太网交换机

公司名称 深圳市振兴伟业通讯有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:振兴通讯
型号:OP-GYF008G
工作温度:-40 至 85°C

公司地址 深圳市龙岗区坂田吉华路上雪科技城东区10号J
栋5楼

联系电话 0755-28357696 18025361025

产品详情

 振兴通讯8口千兆工业以太网交换机

振兴通讯自主研发生产的OP-GYF008G系列千兆工业以太网交换机（http://www.zx-net.com.cn/ies/index.ht
ml）配有8个10/100/1000M以太网端口，支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u 标准，支持、全双工/
半双工、MDI/MDI-X 自适应。LED灯系统状态指示，可以帮助系统维护者监控网络的连接状况。 

特性：

支持8个10/100/1000M以太网口RJ45 支持IEEE 802.1q,VLAN端口隔离功能
支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准，支持、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应
防雷等级：电源接口四级防雷
采用工业级标准设计：-40 至 85°C工作温度和冗余双电源输入（18-36V DC）
防护等级：IP40,铝制机箱散热表面设计,无风扇，无散热孔 
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