
CAS号防老剂4010（IPPD）河南荣欣鑫科技制造

产品名称 CAS号防老剂4010（IPPD）河南荣欣鑫科技制造

公司名称 鹤壁市荣欣助剂有限公司

价格 39800.00/吨

规格参数 品牌:荣鑫
型号:4010
河南荣欣鑫科:鹤壁市鹤山区姬家山产业园

公司地址 鹤壁市

联系电话 2632999 18539206677

产品详情

 

 防老剂4010NA(IPPD)

RX 4010（IPPD）系列： 防老剂活性成分的化学名称： N-异丙基-N'-苯基-对-苯二胺CAS ：101-72-4产品
形态：灰紫至紫褐色、颗粒或片状，特性及用途本品为天然橡胶、合成橡胶及胶乳的通用型优良防老剂
，分散性好，对硫化无影响，在胺类防老剂中性能优良，对屈挠疲劳老化、臭氧的防护...

详 细 介 绍                               

                                            荣鑫防老剂4010NA(IPPD)

产品描
述

N-异丙基-N'-苯基-对-苯二胺

分子式: C15H18N2

分子量 M.W : 226.32 

CAS : 101-72-4

EINECS : 202-969-7

项目 技术指标
目测外观 灰紫至紫褐色颗粒或片状
初熔点, ℃ ≥. 70
加热减量, % ≤. 0.50
灰份 ,% ≤. 0.30
密度, g/cm3 1.17

 

性能： 荣鑫防老剂 4010 系灰紫至紫褐色颗粒或片状。比较稳定，溶于油类、丙酮、苯、乙醇等有
机溶剂，难溶于汽油，不溶于水。可燃物，避免与强氧化剂接触。用途： 本品为橡胶、合成橡胶及胶



乳的通用型优良防老剂，分散性好，对硫化无影响，在胺类防老剂中性能优良，对屈挠疲劳老化、臭氧
的防护性能特佳，也是热、氧、光和一般老化的优良防老剂。常用于轮胎等各类橡胶制品，如自行车轮
胎、汽车外胎、电缆、胶管、胶带。该品有污染性，不宜用于浅色橡胶制品。在天然橡胶中用 2.5-3.0
 份，丁苯胶中用 4 份以下时，均不会产生喷霜。安全与毒性： 请参照有关产品安全资料(SDS)储
存：  密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免阳光直接照射。包装 复合纸袋，内衬塑料薄
膜袋，净重 25 公斤；每托 500 公斤。
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