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产品名称 20kw汽油发电机|多燃料发电机

公司名称 上海武萨机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:武萨动力
型号:WS-20KWE
相数:单相

公司地址 上海市奉贤工业园区110号

联系电话 021-31312976 13651712972

产品详情

 20kw汽油发电机|多燃料发电机

  

20KW汽油发电机  
产品型号 WS-20KWE
功率因素(COS) 1/0.9
额定电压（V） 230/400
最大功率（KW） 20
额定频率（HZ） 50/60
启动方式 电启动
油箱容积（L） 25
额定功率 20KW
相数 单相/三相
净重/毛重（KG） 260/270
冷却方式 水冷
冲程 65.5*78
压缩比 9.0:1
噪音 (7m) ≤75
燃料 90#/93#
引擎型号 465Q
包装尺寸(mm) 1120*720*680



标准配置 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜式

品牌 武萨动力
联系人 王燕(经理)
电话 021-31312976
电话 17749722972（技术）
手机 13651712972（咨询）
公司名称 上海市武萨机械设备有限公司
  

武萨动力发电机配置方式的特点是：

1、性价比高，虽然供电系统的可用性一般，但是系统组成简单，经济。

2、一般来说，不必考虑系统的后期扩容，不必使用并机机型的UPS，设备利用率高。

3、系统存在单点故障点。

系统的主要组成部分为：

1.UPS主机：UPS主机实现无论输入市电有无的情况下，向负载提供高质量的供电，在市电运行与电池运
行转换时没有输出的间断;具有内置静态旁路系统提高了UPS的可用性，同时与维修旁路开关配合操作实
现UPS关机维护时负载供电的不间断。

2.后备电池组+电池直流断路器：后备电池是市电中断后，负载供电的能量来源，其储存的能量经由UPS
逆变后供给负载，电池断路器主要对电池组起过流、断路保护，避免电池损坏和UPS故障的扩大，另外
，断路器在电池维护、更换时人为断开，可以保障维护人员的操作安全。

3.柴油发电机：在大功率的UPS系统中，长的后备时间要求所需的电池配置往往是占地大、投资高的方案
，因此经常考虑采用柴油发电机加UPS的方案;即使有双路市电引入的场合，后备柴油机仍可作为最终的
后备手段，而且与大容量后备电池组相比性价比更高。

在发电机与市电的转换上即可以手动，也可以设置自动切换设备(ATS)，而发电机与UPS配置的容量配比
关系上，往往由于UPS的谐波反馈、负载电流突变等干扰，需要发电机的容量为UPS最大负载量的2~3倍
，同时还应考虑发电机所带的其他负载的因素，决定其容量。

4.其他：包括相关的输入、输出配电系统。

公司名称:上海武萨机械设备有限公司

联 系 人：王燕（经理）

联系电话: 021-31312976（座机）

联系手机: 13651712972（微信） 17749722972（技术）

在线咨询：2926698235（客服）  



售后维修：质保二年，终生维护 

汽油发电机http://www.wusafadianji.com

发电电焊机http://www.wusafadianhanjicom

武萨动力发电机http://www.wusapower.com
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