
LKT4102 8位I2C接口防盗版加密芯片

产品名称 LKT4102 8位I2C接口防盗版加密芯片

公司名称 凌科芯安科技（北京）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:凌科芯安
型号:LKT4102

公司地址 北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦1601室

联系电话 68868496 13810031805

产品详情

 概述：

LKT4102 8位I2C接口防盗版加密芯片采用8位CPU，使用8051内核，在Keil C 软件环境下采用标准C

进行编程。用户可通过I2C来保存数据，也可将算法放入芯片内部，在保证芯片安全的同时保护用户程序

的安全，安全可靠。LKT4102支持I2C接口。

产品安全：

支持DES/3DES算法；

采用智能卡专用安全微处理器硬件平台；

增强型8051内核，可用来存储可执行程序或者作为扩展数据存储器；

用户可以自行下载用户程序，可在协处理器芯片内进行程序的运行；

芯片防篡改设计，唯一序列号，具有防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击的措施；

多种安全检测传感器：高压和低压传感器、频率传感器、滤波器、光传感器、脉冲传感

器、温度传感器，具有传感器寿命测试功能，一旦芯片检测到非法探测，将启动内部的自毁功能；

总线加密，具有金属屏蔽防护层，探测到外部攻击后内部数据自毁；

真随机数发生器：利用芯片内部的电磁白噪声产生，不会重复；

硬件算法协处理器：内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES，速度快。



 

参数类型：

4KV 静电保护； 工作电压：2.7V ~ 5.5V； 环境温度：-25 ℃ ~ +85 ℃；

数据空间：48KByte程序存储区，4KByte NVM存储区； 最大电流：10 mA (VDD= 5V)；

6 mA (VDD= 3V)； 通讯方式：I2C； 通讯速率：最高通讯速率支持100Kbps。

 

产品封装：

封装形式：SOP8贴片，DIP8双列直插(可定制)。

 

质量：

取得MSDS认证报告； 获得EAL4+通用标准评估保证等级认证； 通过欧盟RoHS环保认证标准；

通过ISO9001:2008质量体系认证。

 

设计支持：

开发工具 Smart Cardreader 烧录器； LinkSAM测试软件； 通讯调试板； 芯片转接板。

开发相关资料 LKT4102 DATA SHEET； LKT4102开发手册； 通讯调试板使用说明；

LKT4102算法例程； I2C通讯接口例程。

应用领域：

控制器嵌入式软件加密； 汽车电子嵌入式软件加密； 平板电脑嵌入式软件加密；

机顶盒嵌入式软件加密； 路由器嵌入式软件加密； 交换机嵌入式软件加密；

仪器仪表嵌入式软件加密。
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