
手动防雨百叶窗内附钢丝网，佳航手动铝合金百叶窗

产品名称 手动防雨百叶窗内附钢丝网，佳航手动铝合金百
叶窗

公司名称 安徽佳航智能技术有限公司

价格 300.00/平方米

规格参数 品牌:佳航
型号:GH-89
叶片厚度:1.2

公司地址 合肥市肥东县华东建材城C区110栋

联系电话  19955614888

产品详情

 关键词

铝合金百叶窗 电动百叶窗 手动百叶窗 消声百叶窗

消音百叶窗 防雨百叶窗 防沙百叶窗 电厂百叶窗

手动活动百叶窗|手摇调节百叶窗

功能特点：

A．采光、遮阳：0°~105°的可调式叶片，可随意控制室内的采光及遮阳。

B．保温、隔热、降噪：当叶片闭合时窗扇呈现气密状态，且百叶片为双层中空设计能有效地保持室内温
度及隔绝室外高温，更能降低噪音达30分贝以上。

C．隐密：叶片调整至15°~25°时，外面看不到室内，有优良的隐密效果，及与室内空气对流循环起到
清新空气的效果。

D．遮阳遮雨：叶片调整为45°时，一般雨水无法进入的室内，并保持通风效果。

E．叶片调整90°时，可达最大视野及通风量。      

F．叶片全开105°时，铝合金叶片能有发射光线作用外，还可增进室内采光。

G．控制方式:手动控制（旋钮式与手摇式）、电动控制（外置电动开窗器和内置电动开窗器）、智能控
制（风、雨、雪、温、烟感应控制）



H．消防：能与消防控制中心联动结合，作为自动排烟散热热闸口。

I．百叶片可选用材质有铝合金、PCTC、玻璃：

铝合金--高张力铝合金叶片具有高强度性能，适用于任何场所。

PCTC--由高分子PCTC材料制成叶片，具有防紫外线、静电、抗老化高透光性；不易破损及高强度耐撞
击性。

玻璃--采用高强度钢化玻璃。不易损坏，能使整个空间宽敞明亮。

J．防风雨：产品按GB/T7108的防水渗透测试规定制造，叶片之间相互搭接，每片叶片都有密封装置且百
叶窗的顶、底部均有防水装置，能有效杜绝台风雨的侵袭。

K．防腐潮：为确保百叶窗长期使用良好，因此所有的五金件均采用304不锈钢材质。

L．最佳尺寸：窗体宽度超过1.5米，高度超过2米时，建议采用分段方式以达到百叶窗的最佳密合度。
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