
进口双线圈自保持式电磁阀品牌

产品名称 进口双线圈自保持式电磁阀品牌

公司名称 深圳派克阀门有限公司

价格 160.00/台

规格参数 品牌:德国雷普
型号:LIPD

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷
一号1001房

联系电话 0755-81708778 13827443669

产品详情

 

进口双线圈自保持式电磁阀 派克阀门（深圳）有限公司代理德国雷普生产的:进口双线圈自保持式电磁阀
是采用最新的行业技术制造，超长的使用寿命，完善的服务，深得用户的好评。 进口双线圈自保持式电
磁阀是自动化仪器仪表大类的执行器单元，是一种依靠电磁力为动力源的自动阀门，即利用电磁阀的电
磁铁通电后产生电磁力，驱动电磁阀相关零件运动实现开启、关闭或切换功能的阀门。 【应用范围】：
它广泛应用于冶金、石化、、烟草、食品、城建环保、给排水、采暖空调、消防安全、科研、节能
产业等各个领域。 ★信号反馈：(加此功能，阀接触的温度不超过100℃)
当阀打开时，信号公共线和开信号线接触 当阀关闭时，信号公共线和关信号线接触 【产品特点】：此产
品节能为双线圈控制，一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀打开，另一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀关
闭。可以长时间保持关闭或打开状态，能使线圈寿命更长。在高温管道中使用更佳。 【通用参数】：
型号规格：DN15～DN200 适用介质：气、水、油、蒸汽、腐蚀性流体 介质温度：-10～+400℃ 环境温度:
0～65℃ 介质粘度：小于５０ＣＳt 防护性能：防水、防爆、防腐 阀体材质：不锈钢、铸铁、铸钢
防护性能：防水、防爆 接线方式：接线座式；引线式 控制方式：常闭、常开
电源电压：ＤＣ12～１２７Ｖ ＡＣ24～３８０Ｖ 连接方式：管接式、法兰式 。
【进口双线圈自保持式电磁阀工作原理】： A:当电磁阀2号线圈瞬间通电后断电，电磁阀打开。
B:当电磁阀1号线圈瞬间通电后断电，电磁阀关闭。 『进口电磁阀的产品』┃进口零压差电磁阀┃进口水
用电磁阀┃进口空气用电磁阀┃进口油用阀┃进口蒸气用电磁阀┃进口燃气用电磁阀┃进口耐酸碱电磁
阀┃进口氮气用电磁阀┃进口高压电磁阀┃进口高温电磁阀┃进口防水电磁阀┃进口水下用电磁阀┃进
口两位三通电磁阀┃进口带信号反馈功能电磁阀┃等。 德国雷普LIP阀门是欧州著名阀门品牌之一
产地：德国 品牌：德国雷普（LIP）
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