
英思科MX4矿用NO2、CO、O2三合一检测仪

产品名称 英思科MX4矿用NO2、CO、O2三合一检测仪

公司名称 北京汇智安建科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 CO:0-1,000 ppm
H2S:0-500 ppm
NO2:0-150 ppm

公司地址 北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲1号-
C100

联系电话 57124752 13366419968

产品详情

  英思科MX4矿用NO2、CO、O2三合一检测仪，有三证一标针对煤矿申请的，也有矿安证针对非煤矿
NO2、CO、O2山河一检测仪室一款理想的个人便携式-体积小，耐用并且操作简便。外壳使用的室你冲
击聚碳酸酯外壳加橡胶外覆保护壳，坚固耐用，并通过第三方人争夺IP66和IP67防护等级。现已广泛应用
于石油化工，金属矿山，金矿，液化石油气，天然气，煤气等行业。并受到广大客户的一致好评。

  英思科MX4矿用产品介绍：

  MX4多种气体检测仪是美国英思科产品最新研究设计的一款带有中国煤安认证的复合气体检测仪，M
X4复合气体检测仪是美国原装进口的一款四合一气体检测仪，与M40相比MX4可以检测氧气、可燃气体
和两种有毒气体（CO、H2S、NO2、SO2）。MX4是一款理想的个人便携式多气体检测仪，体积小，耐
用并且操作简单。MX4使用的是耐冲击聚碳酸酯外壳加橡胶外覆保护壳，非常牢固，通过第三方认证的I
P66和IP67防护等级。优异的防尘防水性能使其可以在非常恶劣的环境中使用。MX4非常小巧，结实而又
操作简便，是一款理想的可结合iNet使用的个人气体检测仪。

  英思科MX4矿用产品特点：

  1、MX4提供三种报警方式警示有害物质的存在：超亮LED灯报警，95分贝声音报警和强力震动报警。

  2、MX4的外壳采用高度耐冲击聚碳酸酯材料，并且在背部采用橡胶覆膜。MX4MX4复合气体检测仪
外壳通过了第三方IP66 和IP67防护等级认证，这个防护等级说明MX4复合气体检测仪的外壳不仅防尘，
并且还可以在很脏的环境下使用，防水效果还相当好，通过了液体喷射和浸没检测。

  英思科MX4矿用传感器：

  可燃气体/甲烷-催化扩散



  可燃气体：0-100%LEL 分辨率1%

  甲烷（CH4）:0-5%  of vol.分辨率01.%

  氧气（O2）：0-30% volume 分辨率0.1%

  一氧化碳（CO）：0-1,000 ppm 分辨率1ppm

  硫化氢（H2S）：0-500 ppm 分辨率0.1ppm

  二氧化氮（NO2）:0-150 ppm分辨率0.1ppm

  认证：UL,CH4，CO,H2S,LEL,NO2，O2，SO2(甲烷，一氧化碳，硫化氢，可燃气体，二氧化氮，氧气
，二氧化硫)。

  英思科MX4矿用产品参数：

  1、外        壳： 聚碳酸酯加橡胶保护壳

  2、尺        寸：103 mm x 68 mm x 30 mm

  3、报        警：超亮LED灯, 超强声音报警 (在30cm范围内95 分贝), 和振动报警

  4、工作温度：-20°C ~ 50°C;工作湿度: 15% ~ 95% 非凝结 (持续)

  5、显示读数： 背光液晶显示 (LCD)

  6、运行时间：锂电池 – 12 小时 (20°C);碱性电池 – 8 小时 (20°C)

  7、传  感  器：可燃气体/甲烷 – 催化扩散

                             O2, CO, H2S, NO2 – 电化学

  8、重        量：带锂电池盒 = 180 克      带碱性电池盒 = 193 克

  9、防护等级达IP67

  10、数据存储达80万条

  11、配置妥善的 Ventis  MX4 可有效确保您的安全，令您的气体检测计划提升至全新境界。

  英思科MX4矿用产品优势：

  1、可通过多种传感器选项检测一到四种气体

  2、可通过选配的一体式采样泵从多达 100 英尺的距离外进行采样

  3、安全橙色外壳可有效改善仪器能见度

  4、以单气体检测仪大小实现多气体检测，便携性更为突出



  5、使用加强型电池可支持长达 20 个小时的正常工作(不带泵)

  6、通过 iNet 兼容的 Ventis 找到气体检测的更好途径

 

联系电话：010-57124752

联 系 人：蒋经理

  这是安全的呼唤，这是安全的召唤，只要人人都把安全抓，世界将变成美好的瞬间！让安全永驻请选
择北京汇智安建科技有限公司专业四合一气体检测仪，绝对保证安全畅行天下！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

