
木用破碎机刀片—临沂光明刀具厂

产品名称 木用破碎机刀片—临沂光明刀具厂

公司名称 临沂光明刀具厂

价格 15.00/片

规格参数 品牌:临沂光明刀具
型号:木用破碎机刀片

公司地址 临沂河东区郑旺镇张家埠子村

联系电话 15963484561 15253962055

产品详情

 在临沂专业的
刀具生产厂家有很多，最专业的

当属临沂光明刀具厂了，本厂家生产的临沂塑料刀片，木用破碎机刀片
都是经过专业的技术加工而成，本厂秉承保证数量，紧抓质量的原则保质保量的完成每一片刀片，本厂

还是一家专业的合金刀片生产厂家，质量没话说用过都说好⋯⋯

一、破碎机和动力机组需要安装牢固。

如果需要破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥地面上；若需要破碎机流动作业，动力机组应该安装

在用角铁制成的机座上，并保证动力机和破碎机的皮带轮槽处于同一回转平面。
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 二、破碎机安装完成后要检查各个紧固件的紧固情况，如果有松动要及时拧紧。同时还要检查皮带松

紧度是否适合。

 

 三、破碎机起动前，首先用手转动转子，检查一下锤片、齿爪及转子运转是否灵活，破碎室内是否有

碰撞现象，转子的旋转方向是否与动力机箭头所指方向一致，动力机及塑料破碎机润滑是否合适。

 

 四、不要随意调换皮带轮，防止转速过高使破碎室内产生爆炸，或者转速过低影响粉碎机的效率。

 

 五、破碎机起动后应该保证让其先空转2~3min，没有异常现象之后再投料工作。

 

 六、工作中要随时注意破碎机的运转情况，首先，送料要均匀，以防堵塞碎料室；其次，不要超负荷

工作过长。如果发现有杂音、振动、轴承与机体温度过高，喷料等现象，应该马上停机检查，排除问题

后方可继续工作。
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