
厂区指纹门禁翼闸，指纹进出考勤翼闸

产品名称 厂区指纹门禁翼闸，指纹进出考勤翼闸

公司名称 上海维亮电子科技有限公司

价格 5600.00/台

规格参数 品牌:维亮（VEL)
型号:VEL-Y0007
电源:AC220V

公司地址 上海市宝山区陆翔路111号

联系电话 021-51696120 15021156601

产品详情

 厂区指纹门禁翼闸，南通指纹进出翼闸

指纹门禁翼闸以手指取代传统的钥匙，使用时只需将手指平放在指纹采集仪的采集窗口上，即可完成开
锁任务，操作十分简便，避免了其它门禁系统（传统机械锁、密码锁、识别卡等）,指纹门禁翼闸系统的
硬件主要由微处理器、指纹识别模块、液晶显示模块、键盘、实时时钟/日历芯片、电控锁和电源等组成
。微处理器作为系统的上位机，控制整个系统。指纹识别模块主要完成指纹特征的采集、比对、存储、
删除等功能。液晶显示模块用于显示开门记录、实时时钟和操作提示等信息，和键盘一起组成人机界面
。

翼闸指纹门禁机是在出入口处安装指纹门禁机，通过指纹验证来对人员的进出实施放行、拒绝、记录等
操作的智能化管理系统,作为大门门禁控制、智能楼宇系统、高安全性出入口管理等场所的安全出入控制
，其目的是为了有效的控制人员的出入，并且记录所有进出的详细情况，实现对出入口的安全管理。翼
闸指纹门禁机是利用人体生物特征指纹来进行身份安全识别，具有不可替代，不可复制和唯一性的特点
。

指纹门禁翼闸注意事项：

1、使用方首先需要通过指纹采集仪登记过指纹并授权后，方可进出使用指纹进出并进行考勤。

2、保持指纹门禁机清晰，不可用脱皮太多、太干、太湿、太脏的手指指纹进行考勤。

3、手指应放在指纹采集仪正中间，均匀用力平压，当听到滴的一声传输信号后方可离开。

4、使用方在考勤机上10分钟内重复考勤只记第一次有效考勤时间。

5、在正常上下班时必须按时考勤，其余时间不得考勤，否则考勤机按早退或迟到处理。（除中途有事外



出者外）考勤提前/超时60分钟考勤视无效数据处理（除加班外）。

6、按指纹前，应注意手指是否干净。

7、手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。

8、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。

9、指纹门禁上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

10、指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试（可用口呵温、润）手不可有
水。

11、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向网络部反应并采取补救措施，否
则视为未出勤。

 

上海维亮电子翼闸又称：剪式门闸、伸缩翼门、不锈钢开门机、对开翼闸门、不锈钢门闸、剪门闸、刷
卡翼闸、考勤门禁翼闸、工地刷卡翼闸、ESD静电测试翼闸、指纹门禁翼闸、翼闸生产厂家等。

 

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负 责 人：孙俊  15901988313 

电话传真：021-51696120 021-56161321

在 线QQ: 2812655122 维亮-孙俊

网站：http://www.veliang.com
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