
厂价：江铃加油车、油罐车、运油车、流动加油车、加油站专用车

产品名称 厂价：江铃加油车、油罐车、运油车、流动加油
车、加油站专用车

公司名称 湖北程力专用汽车有限公司销售总部销售科

价格 .00/个

规格参数 类型:加油车
品牌:江铃
外观颜色:多种可选

公司地址 中国 湖北 随州市曾都区
湖北随州南郊平原岗工业区

联系电话 86 0722 7506888 13997877222

产品详情

类型 加油车 品牌 江铃
外观颜色 多种可选 发动机型号 JX493ZLQ3
排量 多种供选（L） 罐体材质 碳钢
罐体容积 4.2（m3） 底盘型号 JX1060TG23
额定功率 85（kw） 额定载质量 2800（kg）
轮胎规格 7.00R16LT,7.00-16LT 轮胎数 6
排放标准 国三 驱动方式 后驱
外形尺寸(长*宽*高) 5960×1940×2350（mm） 型号 CLW5062GJY3
整备质量 2860（kg） 轴距 3360（mm）
轴数 2 总质量 5790（kg）
最高车速 95（km/h） 燃料种类 柴油
车辆型号 clw5062gjy3型加油车 公告批次 195
外形尺寸(mm) 5960×1940×2350 总质量(kg) 5790
货厢尺寸(mm) ×× 额定载质量(kg) 2800
接近/离去角 20/16 整备质量(kg) 2860
前悬/后悬(mm) 1015/1585 最高车速(km/h) 95
车辆识别代码 lefyecg3×××××××××
底盘型号 jx1060tg23
发动机型号 发动机生产企业 排量 功率
jx493zlq3

jx493zlq3a

江铃汽车股份有限公司

江铃汽车股份有限公司

2771

2771

85

75
燃料种类 柴油 排放标准 gb17691-2005国ⅲ,gb3847-2005
轴数 2 轮胎数 6
轴距 3360 轮胎规格 7.00r16lt,7.00-16lt



轴荷 2010/3780 前轮距 1385
钢板弹簧片数 7/5+5 后轮距 1425
其它

运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积4.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,
其中罐体前部900mm长用于安装加油机用)×1650×1120。随底盘选装驾驶室。

专用功能简介:

◆罐体采用武汉钢铁公司生产的4mm或5mm优质钢材按国际标准制造,外形分椭圆或方形罐,容积为2500-5
0000升,可装2至4油品.

◆罐体内采用先进的对接焊技术,罐体成形后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全
平稳等特点.

◆酒精,化工罐车采用韩国进口不锈钢制作,厚度为4mm-5mm.

◆各类硫酸.盐酸.碱液罐车采用塑料进行制作厚度为12mm-22mm.

◆罐体焊后采用喷丸预处理工艺,实现除锈防锈,油漆采用先进烤漆技术,外形美观经久耐用.

◆根据罐车用途可选用离心泵.齿轮泵.不锈钢泵,具有流量大,吸速快等特点.也可选装其它型号自吸泵.可按
客户实际要求制造生产,也可生产各类加热保温系列罐体.

◆油罐车计量可采用单计数.双计数回零流量计或选用车载税控电脑加油机进行计量,食用油可选用食用油
品电脑计量器进行计量.

◆各类罐车均采用本厂或国内成熟的二类底盘进行改装,用户也可自带各类底盘来厂改装.

售后说明：

本公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力，
已形成一条完整的设计、制造、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和
售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司生产能力的不断提升和出口贸易的展开，售后服务体
系得到了全面的完善。服务体系一、服务体系是质量管理体系的重要环节，我公司于2002年12月7日通过
了iso9001－2000质量管理体系认证（注册号03605q10510ros）。二、服务保障：本公司服务是严格履行公
司程序文件和质量手册，结合市场和用户的要求，给予保障。三、服务宗旨：专业创造价值，诚信铸就
未来！四、服务机构：在销售公司领导下的售后服务部门，负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的
服务工作。服务原则在用户严格遵循使用说明书，正常操作的情况下，自购车之日起（以车辆出厂登记
卡为准）壹年内，因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏等一切质量问题，及时向我公司售后服
务部门提交书面资料，售后服务部门确认后实行三包服务。具体服务如下：1、三包服务期内的产品质量
以包修为主，修理费全免(不包括易损件和电器部分)。2、终身保修。超过包修期内的产品，需更换配件
的只收取相关成本费。3、免费培训操作员：⑴由我厂安排高级工程师现场指导，学习理论及实际操作；
⑵掌握专用车的基本理论，性能以及功能；⑶按程序能熟练的操作；⑷能进行正常的日常维护，排除一
般技术故障。维修分支机构、地点、服务时间、技术力量、联系方式1、底盘（行驶部分）专业维修：可
在当地“东风二汽技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保
、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。2、专用装置部分：三包售后服务期为一年，我公司售后服
务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3、服务时间：二十四小时内维修人员到达指定
地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。5、售后服务电话：0
722-7506888



详情请登录汽车网站：www.hbgzc.com

联系电话：13997877222刘明刚
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