
SL-DCS系列数字式防爆汽车衡

产品名称 SL-DCS系列数字式防爆汽车衡

公司名称 常州银湖电气科技有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 品牌:银湖
型号:SL-DCS
特点:防爆

公司地址 常州市武进区高新区龙庆路

联系电话 0519-85851690 18559871889

产品详情

 产品说明：

SL-DCS系列数字式防爆汽车衡是在SCS系列汽车衡的基础上根据GB3836标准通过采用降压、隔离、密封
以及光缆通讯等多种技术措施，阻断或割除汽车衡内部电子线路中可能产生的引爆源，从而保证汽车衡
能在相应的危险区域中安全可靠地工作。防爆数字式汽车衡已获取国家化学工业电气产品防爆质量监督
检验中心的防爆合格证，整机（秤台、传感器和仪表）均可在有爆炸性气体或粉尘的场所使用。

 功能说明

*在有爆炸性气体或爆炸性粉尘的现场使用，又可按爆炸物质出现的频度、持续时间和危险程度而划分为
不同的危险等级区域。

*在常用汽车衡的基础上，采取降压、限流、隔离、密封以及光颖通信等多种技术措施，消灭或阻断衡器
电气线路中可能产生的引爆源（电气火花、静电火花、高温⋯⋯），从而使汽车衡能安全地在相应的危
险区域中工作。

*用户在订购防爆衡器之前，必须请教专家确定自身生产现场的爆炸危险等级并划分危险区域和安全区域
，作为确定防爆电子衡器系统配置的依据。

 

技术参数

*量程范围：10T/5kg，20T/5kg，30T/5kg，40T/10kg，50T/10kg，60T/10kg，80T/20kg，100T/20kg，120T/20
kg

*台面尺寸：防爆汽车衡可根据要求定做



*精度等级：OLMLⅢ，分度值：≥2000

*工作温度（℃）：（仪表-10至+40）（秤体-30至+65）

*使用电源：AC220V（-15％至+10％），频率：50±1

*标准配置

*称台一套（含传感器，连接件，接线盒）

*隔爆称重显示仪表一台

*打印机一台（非防爆区使用）

*预埋底板，限位支座，紧固件各一套

*信号电缆一根（50米）

*选择附件计算机及称重软件，大屏幕显示器，稳压电源（非防爆区使用）

符合和通过了下列标准规范：

GB3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求

GB3836.2—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”

GB3836.4—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型 I

系统的组成：         

DCS系列数字式防爆汽车衡，主要由承重台、防爆数字传感器、防爆数字接线盒、防浪涌保护器、屏蔽
信号电缆、防爆数字称重显示器等组成，用户可选配打印机、大屏幕显示器、称重软件及计算机。
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