
YTF-100~150不锈钢压力表在线解析

产品名称 YTF-100~150不锈钢压力表在线解析

公司名称 陕西兴邦仪器仪表制造有限公司

价格 50.00/个

规格参数 品牌:陕西兴邦
型号:YTF-100/150
材质:不锈钢

公司地址 西安市丰禾路128号

联系电话 029-86302852 13991885756

产品详情

YTF-100/150不锈钢压力表在线解析

由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳
、表盖、表玻璃等)所组成。
耐震压力表外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。 耐震压力表在外壳内
填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。 型号规格
型号 结构形式 精确度% 测量范围 MPa YTF-50Z 轴向无边 ±2.5
0～0.16;0～0.25;0～0.4;0～0.6;0～1.00～1.6;0～2.5;0～4;0～6;0～10; 0～16;0～25;0～40;0～60;0～10 YTF-60
径向无边 ±2.5 YTF-60T 径向带后边 ±2.5 YTF-60Z 轴向无边 ±2.5 YTF-60ZQ 轴向带前边 ±2.5 YTF-100
径向无边 ±1.6 -0.1～0;-0.1～0.06;-0.1～0.15;-0.1～0.3;-0.1～0.5;-0.1～0.9-0.1～1.5;-0.1～2.4;0～0.16;0～0.25;0
～0.4;0～0.6;0～1.0;0～1.60～2.5;0～4.0;0～6.0;0～10;0～160～25;0～40;0～60;0～100 YTF-100T 径向带后边
±1.6 YTF-100Z 轴向无边 ±1.6 YTF-100ZQ 轴向带前边 ±1.6 YTF-150 径向无边 ±1.6 YTF-150T 径向带后边
±1.6 YTF-150Z 轴向无边 ±1.6 YTF-150ZQ 轴向带前边 ±1.6 注：轴向可按要求带方形前边。
使用工作温度：-5℃~55℃；-25℃~55℃  
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