
进口高压电磁阀 进口液压高压电磁阀

产品名称 进口高压电磁阀 进口液压高压电磁阀

公司名称 深圳派克阀门有限公司

价格 180.00/台

规格参数 品牌:德国雷普
型号:LIPD

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷
一号1001房

联系电话 0755-81708778 13827443669

产品详情

 

 

进口高压电磁阀————深圳派克阀门有限公司总代理 LIP高压电磁阀技术参数: 进口高压高温电磁阀用
于电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制
。 进口高压高温电磁阀其特点阀芯均为不锈活塞式，活塞环用特殊耐温、耐磨材料制作；活塞与金属阀
腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制； 特制线圈，并采用散热的结构方式，因此不易烧毁；长时间
停止动作重新启动，动作同样灵敏；最低启动压力0.2MPa。 动作方式：先导型
工作环境温度：-30—+80℃;-50—+100℃ 线圈工作温度：<+50℃、<+85℃ 控制方式：常开式、常闭式
国际标准电压：AC(380、220、110、24)V、DC(220、110、24、12)V 流通流体介质：水、气、油等
流通流体温度：<-200℃、<-100℃、<-40℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃ 、<+350℃
流通流体压力：63bar、100bar、160bar、250bar、400bar、500bar、800bar、1000bar、
1500bar、1800bar、2500bar、3000bar、3600bar 阀体材质：不锈钢(304、316、316L) 连接方式：螺纹、法兰
泄漏量：零泄漏 注解：
1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀(30——80目/寸)，且无凝固及结晶现象。
2、电磁阀安装方位无限制。(S-水平安装、C-垂直安装) 3、以上参数根据工况要求进行选择。
质保期：一年。 产地：德国 产品牌：德国雷普（LIP)
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