
点光源，半自动点光源配胶机，明康灌胶机

产品名称 点光源，半自动点光源配胶机，明康灌胶机

公司名称 广州明康自动化设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:明康
型号:M20
工作半径:3米

公司地址 广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼

联系电话 020-82178351-502 13002076381

产品详情

 1.适合于点光源产品的灌胶，产品规格多，灌胶不规则，相对于全自动，可省去大量的夹具，工艺成
本低；

2.本灌胶机主要承担点光源的的灌胶任务。

2.1、工件名称：点光源

2.2、日工作时间：大于≧8小时

2.3、出胶速度：0.3-20g/s

2.4、胶水粘度：a胶-mpa�s，b胶-mpa�s

2.5、作业方式：连续方式 

2.6、压缩空气：5kg/cm2

2.7、环境条件:相对湿度≤90%rh，温度0～60℃

2.机器配胶，人工灌胶，适应度高，性价比高。

3.触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；常规工作半径为1.5米，根据客户需要，工作半径可延长

到3米；



4.按需配比，实现边混合边灌胶，使用多少配多少胶；配胶精准，混合均匀，最大限度节约胶水，提高

灌胶效率，提高产品质量；

5.胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可； 配比精度：99％；出

胶精度：99％；

6.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；

7.双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌

装置防止沉淀，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报

警，并预留胶桶加热，泵加热，管道加热功能，真空脱泡及真空自动进胶功能；

8.清洗方式分为手动与自动，手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可，过10分钟拿出用吹干净即

可；自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净；

9.适用胶水：聚胺脂pu胶、环氧树脂ab胶、硅胶、水晶胶等双组份胶水；配胶比例可1:1—10:1，

10.技术服务：

11.提供相关技术资料，2.为需方免费培训地运行、维护人员。需方派出的培训人员，应在所提供的设备

具有二年以上的维修经验。需方应配不少于两名受训人员（一名工程师、一名操作人员）；3.及时和需

方提供合同式协议规定的全部技术资料，对质量负责到底；4.供方负责指导安装、调试设备运送到现场

开始直到安装、调试结束，供方应进行现场培训，安排工程师对如何进行设备的拆装、如何排除故障进

行指导和演示，并对操作人员进行实际操作培训。
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