
单相电力调整器TAC16P

产品名称 单相电力调整器TAC16P

公司名称 北京新捷顿科技有限公司

价格 800.00/台

规格参数 品牌:XINJIEUDN
型号:TAC16P

公司地址 北京市海淀区清河安宁庄路无忧港科技园3-307
室

联系电话 010-52964211 13311488935

产品详情

型号名称 型号代码 规格说明

单项电力调整器 PAC18P（16P的升
级版）

基本功能：移相调压，过零调功，变宽脉冲触发； 调节分辨力：0.2（调压），20ms（调功）；缓启动时
间：0.2～120秒可调；缓停时间：10秒 ；报警输出：常开接点 1A
250ＶＡＣ；环境温湿度：０～４０℃，９０％ＲＨ最大            

控制输入信号 I ４～２０ｍＡ ＤＣ，接受电阻：１００Ω
V ０～１０Ｖ ＤＣ，输入电阻：４５０ＫΩ

P ＰＷＭ输入（ＯＣ门输入），１００ＨＺ低电平有效

控制板电源 2 ２２０Ｖ ＡＣ±１０％ ５０ＨＺ
3 ３８０Ｖ ＡＣ±１０％ ５０ＨＺ

T 特殊电压另外说明

电流容量及外形尺寸 30 ３０Ａ ２２０长＊９４宽＊１４０厚



50 ５０Ａ ２２０长＊９４宽＊１４０厚

80 ８０Ａ ２４５长＊１１０宽＊２０３厚

100 １００Ａ ２４５长＊１１０宽＊２０３厚

150 １５０Ａ ２４５长＊１１０宽＊２０３厚

200 ２００Ａ ３７６长＊１３２宽＊２６５厚

250 ２５０Ａ ３７６长＊１３２宽＊２６５厚

300 ３００Ａ ３７６长＊１３２宽＊２６５厚

400 ４００Ａ ４２５长＊１３２宽＊２６５厚

500 ５００Ａ ４２５长＊１３２宽＊２６５厚

600 ６００Ａ ４７５长＊１６２宽＊２６５厚

800 ８００Ａ ４８５长＊１６２宽＊２６５厚

1000 １０００Ａ ４８５长＊１６２宽＊２６５厚

1500 １５００Ａ ５８５长＊２１３宽＊３１８厚

电流限制及过流保护 N 无
C 带电流限制功能和过流报警

I 带横流、电流限制功能和过流报警功能

V 带恒压功能

调功方式（选件） 0 无
1 阻性调功

4 感性调功

快熔（选件） N无
F带快熔

外部功能（选件） N无
M手动限幅
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