
厂家直销脉冲弥雾机 果园烟雾机

产品名称 厂家直销脉冲弥雾机 果园烟雾机

公司名称 济宁千秋电力设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501
号房

联系电话 0537-2378908 15318186702

产品详情

 厂家直销脉冲弥雾机 果园烟雾机 大棚专用烟雾机 高效率喷雾机打药机

 

一、弥雾机电瓶

1、使用寿命长：特制电瓶使用寿命是普通铅酸电池的4倍以上。价格是普通电瓶的3倍以上。

2、充电快：40分钟可充电达95%以上，充电一次可放置8个月不用充电。

3、电瓶不用时应将电瓶充满电，每隔8个月充电一次，使用寿命可达10年，而普通电瓶只有2-3年的使用
寿命

二、弥雾机点火器：独家开发设计点火器，经过10年的不断改进，点火强度大，使用寿命长，不发热，
是普通点火器的3倍成本，保证机器的正常启动，长期耐用。

 

三、化油器对点点火针

1、2015款弥雾机采用独创双针式对点技术，无积碳、无水滴、电弧集中、使用寿命可达10年以上。成本
是普通火花塞的几倍以上。化油器进气膜片采用最新技术制作工艺，进口原材料，使用寿命是普通膜片
的10倍以上。喷射100-200桶更换一次

四、化油器开关手柄

独家设计强制回位技术，经济耐用、无拉线、无需润滑、启动更快，彻底解决化油器开关大小调节不回
位现象。瞬间关闭瞬间启动时可不用二次喷油即可启动。



六、化油器过滤系统：采用羊毛坠过滤芯，密度大、使汽油过滤的更清洁，化油器不易进入杂质而堵塞
（羊毛坠安装在油箱内，建议用97#汽油羊毛坠不易堵塞，使用寿命更长）。

七、弥雾机发动机：

采用进口特殊耐高温、耐腐蚀、不锈钢材料，尺寸特制，性能稳定、，使用寿命可达3000-5000桶药，根
据用户要求可设计寿命更长。发动机支撑采用不锈钢板材冲压设计，左右焊接牢固，接触面大，发动机
不易变形弯曲等特点。而普通发动机支撑多采用铁丝焊接，成本低易变型、易氧化，因接触面少，容易
出现焊接不牢固、发动机弯曲变型现象。

八、弥雾机机壳：

采用304耐腐蚀不锈钢板制作，一次性冲压成型，坚固耐用，重量轻、耐腐蚀、不生锈、使用寿命长，携
带方便。

九、弥雾机散热系统：

双层自动循环散热系统，在工作时保持一定恒温，不易出现过热现象（机器在喷雾时自动循环散热，喷
雾越大，散热越好）。

十、弥雾机油箱

油箱采用不锈钢防护装置，美观耐用，防撞防震，使用寿命更长。(普通油箱采用2-3个螺丝固定，个别
油箱与壳体的连接部位会出现断裂、裂缝、漏油现象)

十一、弥雾机药箱

自行开发设计，采用高强度特殊材料制作，充气后不会膨胀、不增大、不易老化、使用寿命长，工作过
程中背着舒适，安全不漏液。

十二、药箱、油箱套管

管路连接采用加密不锈钢弹簧套装设计，折叠不易破裂、漏气，外加尼龙防护套管，保障水气路耐用、
通畅。

十三、药阀开关

球阀球心全部采用316不锈钢材质制作，耐腐蚀，不生锈，经久耐用，（普通球阀多采用生铜制作的壳体
，球心使用的铁质球心+电镀，不抗腐蚀，使用一段时间容易漏液，关闭不严现象）。316材质的球阀价
格是普通球阀的3倍以上。
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