
优质白乳胶价格质量优

产品名称 优质白乳胶价格质量优

公司名称 临沂市韩师傅有限公司

价格 6300.00/吨

规格参数 品牌:韩师傅

公司地址 临沂市河东区九区工业园

联系电话 0539-8383595 13395399037

产品详情

材预加工 1）木材含水率7-12% 2）木材厚度误差调到至0.1mm以内
3）木材表面光滑平整，修理显眼的凸包、凹孔和裂纹部分，选用优质木材。
4）指状接缝部分应进行精密加工处理。 粘合剂预处理
1）主剂和固化剂的配合比例按重量比计算：（主剂：固化剂=100:10-15）。 2）掌握适当混合量。一次混
合好的粘合剂应尽量在60分钟内用完。粘合剂的混合物经60分钟以后粘度升度，不断发泡不易涂抹。可
使用时间为60分钟左右（视室内气温情况而变化）。 涂抹
1）利用滚动涂胶器、手滚、刷子等涂抹粘合剂。 2）标准涂胶量是150g/㎡。（单面）
作业条件：为获得更好的粘合特性，应尽量在10℃以上的环境中作业。 施压 1）软木：5-10kg/c㎡
硬木：10-15kg/c㎡ 2）压紧时间：60分钟左右，随温度降低而延长时间。
3）不断检查压力有无不均，注意应使压力全面平均。  
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