
瑞典保加玛便携式CT 测试分析装置

产品名称 瑞典保加玛便携式CT 测试分析装置

公司名称 保定市泰尔电力科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:瑞典保加玛

公司地址 保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼

联系电话 0312-3182562 13931210911

产品详情

详细介绍：

 

  
设计应用于:
电流互感器的励磁曲线、变比、极性、线圈电阻、负载阻抗、剩磁、二次时间常数等稳态及暂态特性测
试与分析。（一分钟内完成ct参数的测试）

  
应用方面
  
（欧洲专利号：ep 1 398 644 a1）
  
 

用于校核ct的额定参数

测量校核ct的铭牌参数、励磁特性、稳态误差、暂态误差及二次负载等

用于校验测量用ct的误差

自动给出在1％－200％额定电流和0％－100％额定功率情况下，变比误差与相位误差列表。

ct分析仪的准确度等级达到0.02级，可以不需要参考ct，在现场测量0.2级的测量ct。

用于测量校核各种要求的ct



可用于测试tp级暂态ct，目前世界上唯一能在现场自动测试分析tp级暂态ct的装置 

可用于测试励磁饱和电压达到5kv的ct

可用于测量准确度0.2级的测量ct，不需要参考ct，特别适合于现场的应用

可用于测试变压器套管ct及gis内ct，特别适合于现场的应用

可用于测试大机组出口ct，测试不受额定变比的限制

用于自动推断出ct的铭牌

能够自动推断出ct的铭牌参数。自动给出ct一次/二次额定电流、判断ct级别、区别保护ct或测量ct。特别
适合于现场的应用。

用于差动保护试验时各侧ct的全面检查

差动保护试验或误动检查时，可以对各侧ct特性进行全面分析比较。

传变特性比较：比较各侧ct的比值差与相位差

励磁特性比较：比较各侧ct的励磁曲线，比较励磁曲线的拐点及饱和/不饱和电感

误差特性比较：比较alf准确限值系数，确定一次短路电流和二次负载对ct误差的影响

暂态特性比较：比较二次时间常数、剩磁等暂态参数，暂态特性差异将造成ct饱和与衰减的

差异通过上述特性分析比较，可以把握ct特性差异对差动保护动作的影响。

用于ct二次负载发生变化

在继电器、表计、变送器等二次负载变化后，应重新校验ct的准确度与暂态特性。ct分析仪将依据首次测
试后建立的ct模型，无需测试自动计算出二次负载变化后ct参数。

用于系统短路电流发生变化

在一次短路电流变化后，应重新校验ct的准确度与暂态特性。ct分析仪将依据首次测试后建立的ct模型，
无需测试自动计算出系统短路电流变化后ct参数。

用于分析ct的暂态特性对继电保护装置的影响

现代保护要求ct在短路电流下的暂态特性能保持高性能。因此可使用ct分析仪测量分析ct的暂态特性，判
断其对继电保护的影响。

主要参数

    
发生器/放大器部分

  
变比精度对于0va升到额定功率

  
相位测量

  
输出电流 0-5a(15a峰值)

  
变比1-2000 0.02%

  
分辨率

  
0.1min



  
输出电压 0-120v

  
变比 2000-5000 0.03%

  
准确率

  
1min

  
输出功率0-350va(1500峰值)

  
变比 5000-10000 0.05%

  
(对于cosφ0.8-1)
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